
 

INSTRUKCJA MONTAŻU HOKERA TYPU SPECIAL CH 
 

 

 

 

właścicielem marki ERGOWORK i producentem jest Plastpur Sp. z o.o. 
ul. Osiedle Rzemieślnicze 48, 85-758 Bydgoszcz 

NIP 554-25-11-900, REGON 093066400 
więcej krzeseł na www.ergowork.pl 

Dział Sprzedaży telefon +48 52 342 38 72, mail ergowork@plastpur.pl 

 

INSTRUKCJA DOTYCZY MODELI 

ERGOWORK hoker LK Special CH Black 

 

 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI DO HOKERA 

Przed montażem prosimy upewnić się czy opakowanie zawiera wszystkie części do montażu krzesła. 

1. Siedzisko z blachą - 1 kpl.  

2. Kolumna  - 1 szt. 

3. Podnóżek z regulacją - 1 szt. 

4. Podstawa/pięcionóg   - 1 szt. 

5. Stopki - 5 szt. 
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 1. W podstawie (2) umieścić stopki (1). UWAGA! Stopki 

mogą być już przytwierdzone do podstawy/pięcionogu. 

2. W otworze w podstawie (2) umieścić kolumnę (3). 

3. Na kolumnę (3) nałożyć podnóżek (4). 

UWAGA! 

Montując podnóżek należy go ułożyć tak, aby 

chromowana obręcz spoczywała na trójramiennym 

czarnym wsporniku (była u góry). 

4. Siedzisko (5) umieścić na wystającym trzpieniu 

kolumny (3). 

5. Wyregulować wysokość siedziska. 

 


