
Lack-Polish
grün P1.01
Politura wykończeniowa

Strona 1 od 1Lack-Polish grün (zielony) chroni, pielęgnuje i uszlachetnia nowy lakier, jak również lakier
zregenerowany do poziomu porównywalnego z nowym. Wykończenie produktem Lack-
Polish grün gwarantuje idealny stopień głębokiego połysku i gładkości. Opracowane nim
lakiery są zabezpieczone przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Lack-Polish grün
rozprowadza się łatwo i sprawnie, i nadaje do wszystkich rodzajów lakieru. 
Stopień rozdrobnienia: 1,0 
Stopień połysku: 9,5

Dziedziny zastosowania
Powłoki lakiernicze na samochodach osobowych, pojazdach użytkowych, motocyklach itp.

Zalecane zastosowanie
Lack-Polish grün należy nakładać równomiernie cienką warstwą – maszynowo (optymalnie
z mimośrodem), wykorzystując nasz pad polerski Polish & Sealing Pad, lub też ręcznie,
odpowiednio miękką gąbką. W celu wykończenia pozostałości politury, wypolerować na
wysoki połysk za pomocą ścierki KCX polish & sealing towel. Jeżeli pożądany jest efekt
ścierny, politurę należy nanosić za pomocą pada Fine Cut Pad i rotacyjnej maszyny
polerskiej. 

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
1 L 443001
5 L 443005

Komunikaty ostrzegawcze
Przed użyciem wstrząsnąć.;Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.;Nie stosować
na gorących powierzchniach.;Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić
jego przydatność.;

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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