
Made in Italy since 1969.

Super Automat do 25". 
Super Automatic to 25”.

3-pozycyjny przełacznik 
blokady.
3-positions pneumatic button.

2-stopniowy zbijak z 
regulacją ustawienia tarczy 
zbijaka.
2 position double acting bead 
work and bead-breaker swivel.

System pneumatycznego 
odchylania kolumny roboczej w 
tył. 
Upright pole plus rollover tire 
recovery system with triple play.

Stopka montażowa z funkcją 
szybkiego demontażu.
Mounting head with quick clutch.

Stół montażowy w wersji HD 
do felg o średnicy do 25".
Heavy-duty self-centering 
turntable for rims up to 25”.

RASE.2124 jest super automatyczną 
montażownicą do kół samochodów 
osobowych, dostawczych i 
motocyklowych o średnicy felgi do 
25". Maszyna łączy w sobie 
niezawodność i solidność 
przewyższającą konkurencję. Bogaty 
zestaw akcesoriów umożliwia pracę na 
kołach niskoprofilowych z absolutną 
łatwością.

RASE.2124 is a super automatic tire 
changer for passenger car and motor-
cycle wheels with rims up to 24” with 
adjustable wheel clamps. It combines 
reliability and solidity outperforming all 
competition. A full set of accessories al-
lows to operate on low profile tires with 
absolute ease.

 Zasilanie / Power source 230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph

 Moc silnika / Motor power 

 Pobór prądu / Power requirement

 Prędkość obrotowa / Rotation speed

 Mocowanie zewnętrzne felgi / Rim diameter external clamping 

 Mocowanie wewnętrzne felgi / Rim diameter internall clamping 

 Średnica koła / Wheel diameter 

 Szerokość felgi / Rim width 

 Siła zbijaka (10 bar) / Bead breaker force

 Typ zbijaka/ Bead breaker type 
 Ciśnienie robocze / Operating pressure 

 Moment / Torque

 Ciśnienie zasilania / Intake pressure limiting device max. 

0,75 Hp  0,55 Kw
1000 Watt

6-12 RPM

10” - 22”

13” - 25”

42” (1060 mm)

14” (370 mm)
2900 Kg

dwustopniowy / double effect 
8-10 bar (145 psi)

110 kgm

10 bar (145 psi)
 Zawór zabezpieczający pompowanie / Inflating pressure limiting device         max. 3,5 bar (50 psi) 
 Zawór bezpieczeństwa systemu pompowania / Safety valve on inflating device         4 bar (60 psi) 
 Poziom hałasu / Noise                                                                                                            < 70 dB (A)

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

WYMIARY / MEASURES

Wymiary / Dimensions
 mm 1075 x 1565 x 2110h 

Opakowanie/ Packing
 mm 950 x 1150 x 1080h

Waga brutto / gross weight: 270 kg
Waga netto / net weight: 255 kg

RASE.2124.T

PRESS-PRO 
Przystawka do opon 
niskoproiflowych. 
Pneumatic device for easy 
mounting/demounting 
of low-profiled tires.

Regulowany zbijak do 
wymaganej szerokości felgi. 
Swab adjustable depending on 
wheel width.

OPCJE / OPTIONALS

AKCESORIA / ACCESSORIES

Strony /  List  pag. 84-87

OPTION

MONTAŻOWNICE  CAR TIRE CHANGERS

RASE.2124 RASE.2124 SUPER AUTOMATIC

13 -25”

10 -22”

ADJUSTABLE

2 prędkości obrotowe. 
Double speed 
motor.

Regulator powietrza z 
filtrem,  manometrem i 
smarownicą.
Pressure regulator with 
manometer and lubricator 
automatic.




