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Udźwig:  3,2 t
Skok:    250 mm

Udźwig:  4,0 t
Skok:    250 mm

3,2 t 4,0 t
250 mm 250 mm
230 mm 230 mm
780 - 1610 mm 780 - 1500 mm
780 - 1220 mm 780 - 1220 mm
160 mm 160 mm
345 mm 345 mm
6 - 12 bar 6 - 12 bar
350 l/min 350 l/min

Udźwig
Skok
Min. wysokość
Ramiona teleskopowe
Szerokość (z ramionami) 
Rama podnośnika (wysokość) 
Rama podnośnika (głębokość) 
Ciśnienie powietrza
Zużycie powietrza
Waga (bez ramion) 175 kg 175 kg

SD32PHL

PODNOŚNIKI KANAŁOWE / PODNOŚNIKI OSI

Anwa-Tech sp. z o.o.
3 Maja 89, 05-071 Sulejówek
tel. +48 22 783 41 61   |   info@anwa-tech.pl

Podnośnik kanałowy hydrauliczny z 
pompą pneumatyczną
Szybkie i wydajne podnoszenie dzięki 
dzięki cichej pompie pneumatycznej

Niska wysokość minimalna wynosząca 
zaledwie 230 mm idealna dla pojazdów 
o małym prześwicie

Rozkładana belka nośna z regulacją 
długości do 1500 mm

Unikalna konstrukcja prowadnic 
nośnych z regulacją wysokości - 
zaprojektowana, dla większości 
aktualnych podnośników i kanałów 
naprawczych

Sterowanie oburęczne dla zwiększenia 
bezpieczeństwa operatora
Automatyczne blokada mechaniczna i 
zawór przeciążeniowy

2 zestawy przedłużające (50/100 mm) i 
gumową poduszką do ochrony punktów 
podparcia

Podnośnik kanałowy hydrauliczny z 
pompą pneumatyczną
Szybkie i wydajne podnoszenie dzięki 
dzięki cichej pompie pneumatycznej

Niska wysokość minimalna wynosząca 
zaledwie 230 mm idealna dla pojazdów 
o małym prześwicie

Rozkładana belka nośna z regulacją 
długości do 1610 mm

Unikalna konstrukcja prowadnic 
nośnych z regulacją wysokości - 
zaprojektowana, dla większości 
aktualnych podnośników i kanałów 
naprawczych

Sterowanie oburęczne dla zwiększenia 
bezpieczeństwa operatora
Automatyczne blokada mechaniczna i 
zawór przeciążeniowy

3 zestawy przedłużające (10/40/85 mm) 
i gumową poduszką do ochrony 
punktów podparcia
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