(o4 Externi filtr

KONSTRUKCE FILTRU (Figure 1.): 1. Konektory s ventily
pro pfipojeni hadic; 2. Paka ventill; 3. Cerpadlo filtru (modré tlacitko);
4. Hlava filtru; 5. Uzaviraci zapadky filtru; 6. UV lampa (model 02UV,
03UV); 7. Nadrz; 8. Hadice; 9. Mrizka; 10. Filtratni kose; 11. Sroubova
svorka saci trubky a trubky s tryskami; 12. Konektor saci trubky; 13.
Saci ko$; 14. Hadicova svorka; 15. Konektor vystupni trubky s trubkou s
tryskami; 16. Koleno trubky s tryskami; 17. Trubka s tryskami.

SPUSTENI FILTRU:

o Uvolnéte zapadky (5) na bocnich sténéch filtru a odstrarite hlavu filtru (4).
o \lytahnéte mfizku (9) a filtraéni koSe (10).

o \/yjméte aktivni uhli z féliového sacku. Rovnomémé rozlozte filtraéni
materidly v koSich.

o Viozte filtratni koSe a mfizku zpét do nadrze (7).

o Nalijte vodu z akvaria do nadrze (7), dokud nejsou filtraéni kose (10)
zcela zakryty.

o Nasadte hlavu filtru (4) a zaviete zapadky (5).

o Nasadte hadice (8) na konektory s ventily (1) a poté je zajistéte
utazenim matic. Dejte pozor na spravné pfipojeni koncu: IN — saci hadi-
ce, OUT - vystupni hadice.

e Vlozte konektory s ventily do hlavy filtru (4) jejich zatla¢enim dold a
zaviete paku ventild (2).

 Pipojte volné konce hadic (8) ke konektoru trubky s tryskami (15) a
konektorem saci trubice (12), potom trubku s tryskami (17) a saci ko$
(13) vlozte do akvaria pomoci pfisludnych spojek.

o Trubka s tryskami a saci trubice jsou vybaveny Sroubovymi svorkami
pro montaz na okraj skla (11).

o Pripojte kabel do elektricke zasuvky.

o Intenzivné stisknéte Cerpadlo filtru (3), dokud se z nadrze neodstrani
vzduch a dokud nezaéne Cerpat voda.

UDRZBA: Filtr by mél byt Cistén jednou za mésic. Odpojte filtr
od napéajeni. Jednim pohybem zvednéte paku ventili (2), coz za-
stavi prutok vody. Odpojte konektory s ventily (1) a pfipojeny-
mi hadicemi od hlavy filtru (4). Nyni na vhodném misté vyjméte
mfizku a filtraéni koSe a poté proplachnéte filtracni materidly.
Nikdy byste neméli vymériovat vSechny filtracni viozky soucasné, aby-
ste nezniCili bakterie, které obyvaji biologické loze. Nedovolte delsi
prestavky v provozu filtru, protoze kvili nedostate¢nému pritoku vody, a
tim i nedostatku kysliku, bakterialni fauna hyne. ZARUKA: na zako-
upené zafizeni je poskytovana zaruka 24 mésicti od data prodeje. Zaru-
ka je platna pouze s dokladem o koupi. Zaruka se nevztahuje na prvky
podiéhajici prirozenému opotfebeni, jakoz na poskozeni v disledku
nespravného pouziti.Zaruka nevyluéuje, neomezuje ani nepozastavuje
prava kupujiciho vyplyvajici z nesouladu zboZzi se smlouvou.

UV LAMPA (Figure 2.): zafizeni produkuje $kodlivé UV-C zafeni
- pfimy kontakt je nebezpecny pro oci a pokozku. Kfemenny tubus, kde
se nachazi zafic, by mél byt pravidelné ¢istén pfipravky odstrariujicimi
vodni kamen. V opacném pfipadé ucinnost lampy klesa a muze dojit k
rozkvétu fas. Zafic by mél byt vyménén po pfiblizné 8000 provoznich
hodinach, tj. jednou roéné, protoze vykon zafice v priibéhu ¢asu klesa.

UPOZORNENI!:

o Filtr by mél byt umistén pod spodni hranou akvaria, hadice nesmi byt ohnuté.
o Filtr nepouzivejte na mistech vystavenych mrazu nebo vysokym teplotam.
o Nedovolte, aby rotor éerpadla pracoval nasucho.

Bezpecnostni pravidla:

e \/ pfipadé poskozeni nesmi byt napajeci
kabel vymeénen, v takovém pripade je filtr
nepouZitelny. @ Pfed provadénim jakéko-
liv udrzby a péce nezapomente odpojit
zafizeni od napajeni. @ Bé&hem provozu
se nedotykejte rotoru Cerpadla. e Pfipoj-
te filtr k uzemnéné elekirické zasuvce.
e Toto zafizeni mohou pouzivat déti starsi
8 let, osoby se snizenymi fyzickymi nebo
mentalnimi- schopnostmi a osoby bez
zkuSenosti nebo znalosti zafizeni, pokud je
zajisten fadny dohled nebo Skoleni tykajici
se bezpecneho pouzivani zafizeni, aby
souvisejici rizika byla pochopitelna. Deét
by si s timto zafizenim nemély hrét. Déti
by nemély provadét cisténi ani udrZbu
zafizeni bez dozoru.

VYMENA ZARICE V MODELECH S UV LAMPOU: e Oteviete
filtr. Zvednéte hlavu. e Ve vnitini Easti hlavy odstrarite Srouby, které drzi
plastovou pfirubu kolem tubusu lampy. e Odstrafite pfirubu. @ Odsro-
ubuijte kfemenny tubus lampy. @ Vymérite zafic.

[ Kiils6 sziirs

A SZURO FELEPITESE (Figure 1.): 1. Csonkok a tomiok
bekétéséhez, szelepekkel; 2. A szelepek karja; 3. A sziir6 szivattyUja
(kék nyomdgomb) 4. Sziiréfej; 5. Reteszeldk; 6. UV lampa (02UV, 03UV
modell); 7. Szlrotartaly; 8. Témlék; 9. Racs; 10. Szlirékosarak; 11.
Szivocsd és esztetd csavarkapocs; 12. Szivacsd csonkja; 13. Szivd
szita; 14. Téml6kapocs; 15. Visszafolyd csé csonkja esGztetével; 16.
Es6ztetd csé konyok; 17. Eséztetd;

A SZURO INDITASA:

o Oldja fel a reteszeldket (5) a sz(ird oldalfalain és vegye le a sz(réfejet (4).
o Vegye ki a racsot (9) és a szirékosarakat (10).

o Az aktiv szenet vegye ki a foliazacskdbdl. A sz(ir anyagokat helyezze
el egyenletesen a kosarakban.

o Asziirdkosarakat és a racsot tegye vissza a szirétartalyba (7).

o A sziirétartalyt (7) arassza el az akvarium vizével a sziirékosarak tel-
jes lefedéséig (10).

o Tegye fel a szlréfejet (4) és csukja be a reteszeléket (5).

o A szelepes csonkokra (1) tegye fel a_témiéket (8), majd rogzitse
azokat a csavaranyak meghuzasaval. Ugyelien a végek megfeleld
bekotésére: IN — szivé tomlo, OUT - visszafolyo tomlé.

® Benyomva helyezze be a szelepes csonkokat a sz(iréfejben (4) és
zarja el a szelepek karjat (2).

o Kosse 0ssze a tomiék szabad végéit (8) eséztetd csonkkal (15) és
szivocsd csonkkal (12), majd helyezze el az esdztetét (17) és a szivd
szitat (13) az akvariumban megfelelé 8sszekdté idomok segitségével.
o Az esbztetd és a szivocsd az Uveg szélén (11) torténd rogzitéséhez
szilkséges csavarcsonkokkal rendelkeznek.

® Tegye be az elektromos vezetéket a konnektorba.

o Erdsen nyomkodja a sziird szivattyljat (3), amig el nem tavolitja a
levegét a szirétartalybol és a vizszivattyizas nem kezdddik el

KARBANTARTAS: a sziir6t egyszer havonta kell tisztitani. Kapc-
solja le a sziirét az elektromos haldzatrél. Egy mozgassal emelje fel a
szelepek karjat (2), ami elzarja a viz folyasat. Kapcsolja le a szelepes
csonkokat (1) és a bekétott tomléket a szir6fejrél (4). Most a megfeleld
helyen vegye ki a racsot és a sz(irékosarakat, majd oblitse at a sz(ird
anyagokat. Soha se cserélie az 6sszes sziirébetétet egyszerre, hogy
ne semmisitse meg a biologiai alapzatban leteleplilt baktériumokat. Ne
hagyja a sziirét hosszabb ideig szlinetelni, ugyanis a vizfolyas, igy az
oxigén hianya koévetkeztében elpusztul a baktériumok élévilaga.
GARANCIA: a vasarolt készilékre a vasarlasi datumtdl szamitott
24 hénapos garancia érvényes. A garancia csak a vasarlasi bizonylattal.

A garancia nem terjed ki a természetes elhasznalédasnak kitett alkatré-
szekre és a nem megfeleld hasznalatbol adodo sériilésekre. A garancia
nem zarja ki, nem korlatozza és nem fliggeszti fel a vevének a szerzddé-
snek nem megfelelé arubdl eredd jogait.

UV LAMPA (Figure 2.): a berendezés karos UV-C sugarzast
bocsét ki — kdzvetlen hatasa veszélyes lehet a szem és bér szaméra.
A kvarc tubust, amiben az izzdszal talalhato, rendszeresen tisztitani
kell vizkmentesitd szerek segitségével. Ellenkezd esetben a lampa
hatékonyséaga csokken és bekovetkezhet az algak viragzasa. Az izz6-
szalat kb. 8000 Uizemoranként, azaz egyszer évben kell cserélni, mivel
az idével csokken a teljesitménye.

FIGYELEM!

o Asz(irét a tartaly also szélénél lentebb kell elhelyezni, a témi6ket nem
szabad megtdrni.

o Ne haszndlja a sz(irét a fagynak vagy magas hémérsékletnek kitett helyen.
o Ne engedje, hogy a szivattyu forgorésze tresen miikddjon.

Biztonsagi szabalyok:

e Tapvezetek sérllése esetén azt nem
szabad kicserélni, ilyenkor a sz(r6
hasznalhatatlan. e Barmilyen apolé-
-karbantartd munkak megkezdése el6tt
ne felejtse el a berendezést a halozati
konnektorrdl lekapcsolni. @ Ne nyuljon
a m(ikodd szivattyu forgorészéhez. o A
sz(ir6t a foldelt haldzati konnektorra kell
rakapcsolni. ® Ajelen berendezést 8 éven
aluli gyermekek és a csokkent fizikai,
szellemi képességd, illetve a berendezés
tekintetében kell6 tapasztalattal és isme-
rettel nem rendelkezd személyek csak
akkor hasznélhatjék, ha biztositva van a
megfelel6 fellgyelet vagy a berendezés
biztonségos hasznélatara vonatkozd ok-
tatas oly modon, hogy az azzal kaEcso-
latos veszély érthetd legyen. Gyerekek a
berendezéssel nem jatszhatnak. FeIUEy-
elet nélkll a gyerekek nem végezhetiik a
készulék tisztitasat és karbantartasat.

1IZZOSZAL CSEREJE UV LAMPAS MODELLEKBEN:
oNyissa ki a sz{ir6t. Emelje fel a fejet. ® A fej belsd részében csavarja ki
a mlianyag peremet tartd csavarokat a lampa tubusa kériil. e Vegye le a
peremet. e Csavarja ki a lampa kvarc tubusat. e Cserélje ki az izzészalat.

B Vonkajsi filter

KONSTRUKCIA FILTRA (Figure 1.): 1. Priruby s ventilmi na
pripojenie hadic; 2. Paka ventilov; 3. Cerpadlo filtra (modré tlagidlo); 4.
Hlava filtra; 5. Zapadky uzaveru filtra; 6. UV lampa (model 02UV, 03UV);
7. Filtra¢na nadoba; 8. Hadice; 9. Mriezka; 10. Filtratné koSe; 11. Skrut-
kova svorka nasavacej rurky a rozstrekovacej rampy; 12. Priruba sa-
cej rury; 13. Sacie sito; 14. Svorka hadice; 15. Priruba vyvodnej rlry
s rozstrekovacou rampou; 16. Koleno rdry rozstrekovacej rampy; 17.
Rozstrekovacia rampa.

SPREVADZKOVANIE FILTRA:

o Otvorte zapadky (5) na bo¢nych stenach filtra a zdemontuite hlavu filtra (4).
o \/lyberte mriezku (9) a filtracné koSe (10).

o Aktivne uhlie vyberte z féliového vrecka. Filtracné materialy rovno-
merne rozloZte v koSoch.

o Filtratné koSe a mriezku opat vlozte do filtracnej nadoby (7).

o Filtraénu nadobu (7) zalejte vodou z akvaria, az kym filtracné kose
(10) nebudu Uplne zaliate.

o Nasadte hlavu filtra (4) a zacvaknite zapadky (5).

o Nasurite hadice (8) na priruby s ventilmi (1) a nasledne ich zaistite
dotiahnutim matic. Venuijte pozornost spravnemu napojeniu koncoviek:
IN - sacia hadica, OUT - vyvodna hadica.

® Priruby s ventilmi zatlacte do hlavy filtra (4) a zatvorte paku ventilov (2).
 \/oIné koncovky hadic (8) spojte s prirubou rozstrekovacej rampy (15)
a prirubou sacej rury (12), nasledne osadte rozstrekovaciu rampu (17) a
sacie sito (13) v akvariu, pouZite vhodné spojovacie prvky.

o Rozstrekovacia rampa a sacia rira maju skrutkove svorky umoziuju-
ce montaz na hranu skla (11).

® Pripojte napajaci kabel k elektrickej zasuvke.

o |ntenzivne tlacte na ¢erpadio filtra (3), az kym neodstranite vzduch z
filtranej nadoby a nespustite precerpavanie vody.

UDRZBA: Filter Cistite raz za mesiac. Odpojte filter od elektrického
napajania. Jednym pohybom zdvihnite paku ventilov (2), ¢im zastavite
odtok vody. Odpojte priruby s ventilmi (1) a pripojenymi hadicami od
hlavy filtra (4). Teraz na pohodinom mieste vyberte mriezku a filtratné
koSe, nasledne oplachnite filtratné materialy. Nikdy nevymienajte vSetky
filtracné vlozky sucasne, aby ste neznicili baktérie, ktoré sa nachadzaju
v biologickom filtri. Prevadzka filtra nesmie byt preruSena na dihsi ¢as,
pretoze v dosledku zastavenia prietoku vody a, o sa s tym spaja, ne-
dostatku kyslika, odumrie bakterialna flora. ZARUKA: tymto sa po-
skytuje zaruka na kupené zariadenie v trvani 24 mesiacov od datumu
predaja. Zaruka je platna iba s potvrdenim o kipe. Zaruka sa nevztahu-
je na prvky podliehajlice prirodzenému opotrebeniu ani na poskodenia
v dosledku nespravnej prevadzky. Zaruka nevylu€uje, neobmedzuje ani
nepozastavuje prava kupujiceho z titulu rozporu tovaru so zmluvou.

UV LAMPA (Figure 2.): zariadenie generuje $kodlivé UV-C Zia-
renie — bezprostredné pdsobenie je nebezpecné pre o¢i a pokozku.
Pravidelne Cistite tubus z kremicitého skla, v ktorom sa nachadza Ziari¢,
pomocou prostriedkov na odstrariovanie kamefa. V gpacnom pripade
efektivita lampy klesé a moze dojst ku kvitnutiu rias. Ziari¢ sa musi vy-
menit po priblizne 8000 hodin prevadzky, to znamena raz za rok, pre-
toze vykon Ziari¢a postupne klesa.

POZOR!

o Filter by mal byt umiestneny pod spodnym okrajom nadrze, hadice
nesmu byt ohnuté.

o Filter sa nesmie pouzivat na mieste vystavenom pdsobeniu mrazu
alebo vysokych teplot.

® Rotor ¢erpadla nesmie bezat na sucho.

Bezpecnostné pokyny:

e Poskodeny napdjaci kabel sa nesmie
vymienat, v takom pripade sa filter
nesmie pouzivat. e Pred akymkolvek
oSetrovanim alebo udrzbou zariadenia
nezabudnite odpojit naﬁéjaci kabel z
elektrickej zasuvky. e edotyk.a%te sa
rotora Cerpadla pocas prace. e Filter pri-
pojte k elektrickej zasuvke s uzemnenim.
e [oto zariadenie mézZu pouZivat deti vo

veku minimalne 8 rokov a osoby s obme-
dzenymi fiZle}'lml a duSevnymi schop-
nostami ako aj osoby bez skusenosti s
obsluhou zariadenia a bez znalosti jeho
obsluhy v pripade, ze bude zabezpeceny
vhodny dohlad alebo instruktaz v rozsa-
hu bezpe¢ného prevadzkovania zaria-
denia tak, aby Bouéivatel’ pochopil s tym
spojené rizika. Deti sa nesmu hrat so za-
riadenim. Deti bez dohladu nesmu Gistit
ani vykonavat udrzbu zariadenia.

VYMENA ZIARICA V MODELOCH S UV LAMPOU: e Otvorte
filter. Zdvihnite hlavu. ® Vo vnutornej ¢asti hlavy odskrutkujte skrutky,
ktoré drzia plastovu prirubu okolo tubusu lampy. e Snimte prirubu. e
Odskrutkujte tubus lampy z kremicitého skla. ® Vymerite Ziari¢.

(MM ISorinis filtras

FILTRO SANDARA (Figure 1.): 1. AtvamzdZiai su voztuvais
zarneléms prijungti; 2. Voztuvy svirtele; 3. Filtro siurbliukas (mélynas
mygtukas); 4. Filtro galvuté; 5. Filtro uzdarymo spisc€iukai; 6. UV lempa
(02UV, 03UV modeliai); 7. Filtravimo indas; 8. Zamelés; 9. Grotelés;
10. Filtravimo krepSeliai; 11. Siurbiamojo vamzdzio ir lietaus purkStuvo
varztinis gnybtas; 12. Siurbiamojo vamzdZio atvamzdis; 13. Siurbiama-
sis sietas; 14. Zamelés gnybtas; 15. 18leidimo vamzdZio atvamzdis su
lietaus purkstuvu; 16. Lietaus purkstuvo alkiing; 17. Lietaus purkstuvas.

FILTRO PALEIDIMAS:

o Atsegti filtro Soniniy sieneliy spas¢iukus (5) ir nuimti filtro galvute (4).

e |Straukti groteles (9) ir filtravimo krepSelius (10).

o Aktyvintasias anglis iSimti i celofano maidelio. Filtravimo medziagas
tolygiai iSdélioti krepSeliuose.

o Filtravimo krep3elius ir grotelés sudeéti | kubilélj (7).

o | kubilélj (7) pripilti vandens i§ akvariumo, kad visi$kai uzdengty filtra-
vimo krepselius (10).

o Uzdéti filtro galvute (4) ir uzsegti spsciukus (5).

e Ant atvamzdziy su voztuvais (1) uzmauti Zarneles (8) ir suverzti
verzlémis. Atkreipti démesj, kad antgaliai baty teisingai prijungti: IN —
siurbimo zarnelé, OUT - i8leidimo Zarnelé.

o AtvamzdZius su voztuvais {déti { filtro galvute (4) - jspausti ir uzspausti
voztuvy svirtele (2).

o Laisvus Zameliy galus (8) sujungti su lietaus purkStuvo (15) ir siur-
biamojo vamzdzio atvamzdziais (12), paskiau lietaus purkstuva (17) ir
siurbiamajj sieta (13) {déti | akvariuma naudojant atitinkamus jungiamu-
osius elementus.

o Lietaus purkstuvas ir siurbiamasis vamzdis turi varztinius gnybtus,
kuriais tvirtinami prie stiklo briaunos (11).

o Laida jjungti | elektros lizda,

e Smarkiai spausti filtro siurbliuka (3), kol oras pasalinamas i§ kubilélio
ir pradedamas pumpuoti vanduo.

PRIEZIURA: Filtrg valyti karta per ménesj. Filtra i§jungti i§ srovés.
Vienu judesiu pakelti voZtuvy svirtele (2), kad atkirsty vandens srove.
Atvamzdzius su voZztuvais (1) ir prijungtomis Zarnelémis atjungti nuo
filtro galvutés (4). Dabar patogioje vietoje iSimti groteles ir filtravimo kre-
pselius, paskiau perplauti filtravimo medziagas. Niekada nekeisti visy,
filtravimo kase€iy vienu metu, kad nesunaikintume biologinéje terpéje
gyvenanciy bakterijy. Neleisti, kad filtras ilgai neveikty, nes Zasta bak-
terijy fauna, jeigu neteka vandens srové, taigi ir netiekiamas deguonis.
GARANTIJA: [sigytam prietaisui suteikiama 24 ménesiy nuo parda-
vimo datos garantija. Garantija galioja tik pateikus pirkimo dokumenta.
Garantija netaikoma elementams, kurie natdraliai nusidévi, ir sugadini-
mams dél netinkamo naudojimo. Garantija nepanaikina, neapriboja ir
nesustabdo pirkéjo teisiy, kylanciy dél prekés neatitikimo sutarciai.

UV LEMPA (Figure 2.): |renginys skleidZia kenksmingg UV-C spin-
duliuote - tiesioginis poveikis kenkia akims ir odai. Kvarcinj vamzdelj,
kuriame yra kaitinamasis elementas, batina periodiskai valyti kalkiy nu-
osédy valikliais. PrieSingu atveju prastéja lempos veiksmingumas ir gali
pradeéti veistis dumbliai. Kaitinamajj elementg biitina keisti mazdaug po
8000 veikimo valandy, t. y. kartg per metus, nes laikui bégant prastéja
kaitinamojo elemento galia.

DEMESIO!

o Filtrg batina déti Zemiau talpyklos apatinés briaunos, Zarnos negali
bati sulankstytos.

o Nenaudoti filtro vietose, kurias veikia Saltis ar auk$ta temperatira.

o Neleisti, kad siurblio rotorius veikty sausai.

Saugos taisykleés:

e Pazeisto maitinimo laido nekeisti — tokiu
atveju filtras netinkamas naudoti. @ Nepa-
mirsti iSjungti jrengin} iS maitinimo lizdo prie$
atliekant bet kokius valymo ir prieZiiros dar-
bus. e Neliesti veikiancio siurblio rotoriaus.
e Filtrg jungti | jzemintg elektros lizdg. @
Sig {rangg, gali naudoti ne jaunesni kaip 8
mety amziaus vaikai ir Zmonés su silpne-
snémis fizinémis, protinémis galimybemis
bei Zmones, neturintys patirties ir ziniy apie
[rangg, jeigu uztikrinama tinkama priezitra
ar apmokoma, kaip saugiai naudoti ranga,
kad su tuo susijg pavojai biity suprantam.
Vaikai neturéty zaisti jranga. Neprizilri-
mi vaikai neturety atlikti jrangos valymo ir
prieZitiros darby.

MODELIY SU UV LEMPA KAITINAMOJO ELEMENTO
KEITIMAS: e Atidarytifiltra, Pakelti galvute. ® Galvutés vidinéje daly-

je atsukti varZtus, kurie laiko plastiking junge apie lempos tiba.  Nuimti
junge. e ISsukti lempos kvarcing tliba. e Pakeisti kaitinamajj elementa.
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KOHCTPYKLIA ®PINBLTPA (Figure 1.): 1.Matpybkv3knanasami ans
nif'eHaHHs Wnawris; 2. Baxdnb knanawis; 3. Hacoc dinbTpa (C1Hst kHonka); 4.
l"onoska cinbTpa; 5. Pikcatopy 3amka dinbTpa; 6. YP-namna (Mogens 02UV,
03UV); 7. Kopnyc; 8. LUnaHry; 9. PewwiTka; 10. Kopobu ans cinbTpyBansHix
martepianis; 11. TBIHTOBWI 3aTVCKay BCMOKTYBabHOI TPyOKM | ponunioBaya;
12. MaTpybok BCMOKTyBambHOI Tpybki; 13. BeMOKTyBamnbHuiA (inbTp-cuTO;
14. dikcatop LwnaHra; 15. Matpybok BunyckHoi TpyGky 3 posnuniosadem; 16.
KoniHo Tpybku posnunioada; 17. Posnuniosay;

3AMYCK ®IIbTPA:

® Bigkpun chikcatopu (5) Ha GokoBix CTiHKax dinbTpa i 3HATU roNoBKy
cinbTpa (4).

® BuiHsTv pewitky (9) i chinbTpyBanbHi kopobu (10).

® BuitHaTi akTuBOBaHe BYriNNs i3 NNacTUkoBOro naketa. PinbTpyBanbHi
marepiani piBHOMipHO po3noginuTy y GinbTpyBanbHI1X kopobax.

o OinbTpyBanbHi KOPobU i PELLITKY 3HOBY BCTAHOBUTK Y KOpnyC (7).

® Kopnyc (7) sanuTvt BOZOI0 3 akBapiyma, L6 BOHa MOBHICTIO MOKpKBana

hinbTpyBarnbHi kopobu (10).

® BcraHoBuTy ronosky cinbTpa (4) i 3akputy dhikcatopw (5).

@ BcraHoBuTi WwnaHru (8) Ha matpybku i3 knanaHamu (1), nicns voro
3acikcyBaTit X 3aTATHYBLUM raiku. 3BEpHYTW yBary Ha npaBunbHe
3'efHaHHA KiHLiB: IN - BcMokTyBanbHUi wnaHr, OUT - BAMYCKHWIA LnaHr.
® Po3micTUT naTpybky 3 KnanaHamu B ronoBL inbTpa (4), 3aTUCHYBLUM
iX i 3aKPUTI BaXiNb knanaHis (2).

® 3'eHaTV BiNbHI KiHUi WnaHriB (8) 3 natpybkom posnumioava (15) i
naTpybkom BCMOKTYBanbHoi Tpy6ku (12), noTiM BCTAHOBUTM PO3NUNIoBaY
(17) | BCMOKTYBanbHWiA hinbTp-cuTo (13) B akBapiym 3a [OMOMOr0i0
BiANOBIgHNX 3'€HYBaYIB.

® Po3nunioBad | BCMOKTYBanbHy TPyOKy OCHALLEHO  MBUHTOBMMM
chikcaTopamu Anst PUKpINeHHs Ha Kpato CTiHku akeapiyma (11).

o [igknto4mTi NPOBIA A0 MKepena enexkTpoXMBIEHHS.

® [HTEHCMBHO HaTUCKaTW Ha Hacoc inbTpa (3), AokW He Byae BuganeHo
MOBITPS 3 KOPNYCY i HE MOYHETHCS MIABEAEHHS BOAN.

TEXHIYHE OBCIYTOBYBAHHSA: ®inbtp cnig uactuti pa3
Ha Micaub. BigiMkHyTu cinbTp Bin mkepena xuBneHHs. OfHAM pyxom
NigHATY BaXinb KnanaHis (2), Lo NepekpuBae CTikaHHs Boau. Bin'enHatv
naTpybku 3 knanaHamu (1) i nig'egHaHUMI LUNaHramu Big ronoBku dinbTpa
(4). Micna yporo y 3py4HOMY MiCLi BUIAHSITW PeLLiTKY i (hinbTpyBamnbHi
Kkopobu, nicns Yoro NPOMUTY iNbTPyBanbHi MaTepiank. Y XoaHOMY pasi
He cnif, 3amiHioBaTV BCi (inbTpyBanbHi MaTepianit 0aHOYacHo, Wwob He
3HULLMTY BakTepii, siki 3acensioTb ionoriuHuil cybeTpar. He gonyckatn Ao
[J0BroTpUBanuX nepeps y poboTi tinbTpa, OCKiNbKW BHACHIAOK BifCYTHOCTI
uMpKynsiuii Boaw, i, BiGNOBIgHO, BIACYTHOCTI KUCHIO, rMHe BakTepianbHa
tpayHa. TAPAHTIA: Ha npugbaHuii npucTpiit HapaeTbes 24-MicsiyHa
rapaHTisi, TepMiH i ikoi NOYMHAETLCS 3 AaTh Npoaaxy. lapaHTis aie nviwe
3 JOKyMEHTOM, L0 MIATBEPHKYE MOKYMKY. [apaHTisl He MOLMPIOETbCS
Ha fAeTani, WO 3a3Hal0Tb MPUPOAHOTO 3HOCY, @ TaKOX MOLLKOZXEH: B
pe3ynbTaTi HeHanexHoro BUKOPWUCTaHHS. [apaHTis He BUKMIOYae, He
0BMexye i He MPU3YNUHSE NPaB MOKYNLS, LLIO BUHMKAIOTb 3 HEBIANOBIOHOCTI
TOBapy yMOBaM Yrofiu.

Y®-JIAMIMA (Figure 2.): MpucTpil € mxepenom wkignmeoro YO-C
BUNPOMiHIOBAHHS - e3nocepeaHiit KOHTaKT € HebeaneyHM Ans o4ei Ta
Lkipu. Ksapuosuii Ty6yc, B SKOMY PO3MILLEHO 3MIHHMIA €NEMEHT, crif,
nepioAnyHO o4nLLaTK 3acobamu Ans BUAaneHHs Hakuny. B iHwomy pasi
e(DeKTVBHICTb NaMNM 3MEHLUMTBCS, L0 MOXe MPU3BECTU [0 LBITIHHS
BoziopocTeil. EnemeHT poaxaproBaHHs Crig 3aMiHATW npubnusHo
yepes 8000 roauH poboTh, TO6TO pa3 Ha pik, OCKINbKM 3 YacoM #oro
MOTY)XHICTb 3MEHLLYETbCS.

YBATA!

o QiNbTp  MOBMHEH  PO3TALLOBYBATUCS  HIKYE
pe3epByapa, LUNaHru He NOBIUHHI NEpernHaTues.

® He BukopucTOBYBaTH (DinbTP Y MiCLAX, € MaloTb MicLe Bifg'eMHi abo
BMCOKi TEMMepaTypy.

o He fonyckaty, o6 Hacoc npavtosas 6e3 Boau.

NMpaBuna 6e3neku:

® Y pasi NOLUKOMKEHHS LLUHYPA JKUBIEHHS
Or0 He MOXHa 3aMiHATW, B Lyin CuTyaLlii
(INLTP € HeNpUOATHAM A BUKOPUCTAHHSI.
o Cnig 0B0B'513K0BO BigiMKHYTV NPUCTPIlA BiA
ernekTpomepexi nepes NposeaeHHsM Oy ab-
-AKUX orepauii 3 OOMsay UM TeXHIYHOro
obcryroByBaHHs. @ He TopkaiTecs 1o
poTopa Hacoca i 4ac #oro pobotn. e
OinbTp NigKItoYaTV 40 ENEKTPUYHOI PO3ETKM
i3 3a3eMIIEHHSM. ® LiM NprCTpoEM MOXYTb
KopuCTyBaTUCA [T Bikom Bif 8 pokiB, a
TakoX 0COOM 3 OOMEXEHUMN (DI3NYHMM
Ta PO3YMOBUMI MOXTIMBOCTAMM, SIK i 0N,
SKi He MaroTb AO0CB{QY Ta 3HaHb B 0bnacTi
MOBOMKEHHA 3 MPWUCTPOEM, 33 YMOBM,
L0 KOpUCTYBaHHS BinOyBaTUMETLCS  Mig
HarnsgoMm, 6yro  MpoBedeHO  IHCTPYKTaX
LLIOA0 DE3MEYHOrO BUKOPUCTAHHS MPUCTPOIO,
I AKLLLO M BiOMI MOB'A3aHi 3 LM prsnkiA. He
[03BOMNSATE iTAM MPaTiCs 3 NpucTpoem. [in
0e3 Harnsiy He NOBMHHI MPOBOAWTY YMCTKY
Ta TeXHi4He 06CyroByBaHHs MPUCTPOK).

3AMIHA 3MIHHOIO EJIEMEHTA Y MOJOENSAX 3 Yo-
-JIAMIMOIO: e Bigkpuiite inbTp. MigHiMITb ronoBKy. @ Y BHYTPLUHIf
YaCTWHI TONMOBKW BIAKPYTITb TBMHTK, LU0 YTPUMYIOTb MMACTUKOBMIA
thnaHeub Haskono Tybyca namnu. e 3HiMiTb (hnaHeLpb. ® BigkpyTite
KBapLioBMi TyByC namni. @ 3aMiHiTb eNeMeHT po3xapioBaHHs.

E ESwtepikd @iATpo

ZTOIXEIA TOY ®IATPOY (Figure 1.): 1. Tameg pe PaABideg
yia T ouvdean owhivwy; 2. MoxAdg BaABidwy; 3. AvrAia giATpou
(ummAe koupTT); 4. Kegahn @iAtpou; 5. Mavdaha kAeigipatog @iATpou;
6. Aapma UV (povrého 02UV, 03UV); 7. KumeAhdki; 8. ZwAnveg;
9. MAéypa; 10. KahdBia @iAtpapioparog; 11. BIdwTog o@IyKTpag
yia owAfva avappdpnong Kai KegaAy Bpoxng; 12. Tama owAiva
avappdéenang; 13. Kéakivo avappoenang; 14. Zeiyktipag cwAfva; 15.
Tama owAfva e§6dou e kepalr Bpoxng; 16. Twvia owAfva keparrig
Bpoxng; 17. Kegahr Bpoxri.

EKKINHZH TOY ®IATPOY:

o ZefidwaTe Ta pdvdaha (5) aTa AEUpIKA TOIKWUATA TOU QIATPOU Kal
QQaIPEDTE TNV KEPOAT PiATpOU (4).

o TpaPntre £&w 1o mAEypa (9) Kai Ta kaAaBia @iATpapioparog (10).

® ApaipéoTe Tov evepyd AvBpaka amd TO GAKOUAAKI GAOUIViOU.
Alaveipete 1o UNKG QIATpapiopaTog opoidpopea oTa kaAdBia.

o TomoBetioTe Ta kaAGBIa @IATpapiopatog kai 1o TAEypa Tiow oTo
KUTIEMGKI (7).

® Pitre 10 vepo amo 1o evudpeio aTo kuteAGKI (7) péxp! va kaAugBolv
TANpwWG Ta kaAdBia giAtpapiouartog (10).

® TomoBetoTe TV keQaAr| Tou iATpou (4) kai KAEioTe Ta paviaAa (5).
o TomoBetaTe TOUG GWAVES (8) aTIg TATEG pe PaABideg (1) kar oTn
ouvéxela aog@ahioTe TIG o@iyyovtag Ta Tagipadia. AwaTe TPOCoxT
ot owaTh alvdeon Twv dkpwv: IN - cwAivag avappdenang, OUT -
owAfvag ¢odou.

o TommoBetoTe TIg TameG pe PaABideg otnv kepaAn @iAtpou (4)
ECOVTAG TOUG PEDT Kall KAEIOTE TO OXAD BaABidwv (2).

® YuvdEaTe Ta eAelBepa GKkpa Twv CWARVWY (8) peE TNV TATTO KEPAAAS
Bpoxns (15) kai Tnv Téma cwAfva avappoégnaong (12), oTn cuvéxela
ToTmoBeTOTE TNV KEYaAr Bpoxng (17) kal To kdakIvo avappdenang (13)
070 £VUDPEIO XPNaIPOTIOIWVTAG Ta KaTGAANAa eGapTpara.

o H kepal Bpoxng kai o owAfvag avappdenong éxouv Bidwrolg
OQIYKTAPES YIa TOTTOBETNON AUTWY 0TV dkpn Tou yuahiol (11).

® YuvdEaTE TO KaAWSIO oV Trpida.

o [TiéCee eviamik@ mv avtAia @iAtpou (3) péxpl va agaipedei o aépag
a6 10 KUTIEAAGKI Kail va apyioe! va avTAgiTal 1o vepod.

HWXHBOTO  Kparo

ZYNTHPHZH: To giAtpo mpémel va kabapiletal pia @opd To prva.
Amoouvdéate 10 @iATpo ommd To pedpa. Me pia kivnon, onkwoTe T0
UoxAd BaABidwv (2), Tpdypa 1o otmoio Ba diakowel T pory Tou vepou.
AmroouvdéaTe TIG TaTTEG e PAABIdES (1) K PE TOUG GUVDEDEUEVOUG CWARVES
amé My kepahr @iAtpou (4). Twpa, ot éva BoAikG pPEPO, apapéaTe To
TAéyHa kal Ta kaAGBia QIATPapIoPaTOG Kal 0T OUVEXEID SETAUVETE Tal

UNIKG @IATpapiopatog. Aev TipéTel ToTé va GAGEETE OAa T puaiyyia
@ikTpou TaUTOXPOVO, YIaTi 101 EVOEXETAI VO KOTOOTPEWETE Ta BaKTPIO
TIoU KarolkoUv atn BioAoyiki kAivn. Mnv agrivere peyaha iaAeiypara om
Aermoupyia Tou giATpou, €TTEIdF Adyw TG EMEIPNG porg vepOU, KAl CUVETTIG
G éMeyng ofuyévou, n Bakmpiakn avida mebaivel. EFFYHZH:
Tapéyetal 24pnvn eyylnon yia My ayopacBeioa GuoKeun amo Tnv
nuepounvia TwAnang. H eyyunan 1oxUer pévo pe Ty amédeign ayopds. H
€yyunaon dev KaAUTTTEI GTOIXEION TIOU UTTGKEIVTAI OE QUOTKF @Bopd 1 nuid
Aoyw akaréAnAng xprong. H eyyunon dev amokAeiel, dev TrEpIopiCel kail
Oev avaoTEMEI Tar GIKAIWUATA TOU AYOPOOTH) TTOU aTTOPPEOUV OO TV pn-
-OUPHOPWAT Tou TTPOIOVTOG e TV alBacn.

AAMMNA UV (Figure 2.): H ouokeun mapdyel emBAaph
akTivoBohia UV-C - n dueon emagr eivar emKivduvn yia Ta pamia
Kkai dépua. O xahadiakdg owArvag Tou TIEPIEXEI TO VAUA TIPETTEN VOl
kaBapiletal mePIOBIKG PE TTAPAYOVTEG aQAAATWONG. AlCPOPETIKA N
amoteAeapaTikdTTa TG AGUTIOS PEIWVETAI KA PTTOPET VO EPQAVIOTED
avlion Qukwv. To vAua TIPETTEN va avTikaBioTaral PeTd amd Tepitou
8.000 wpeg Aermoupyiag, dnAadn pia @opa 1o xp6vo, KaBwg n 10XUG Tou
VAUOTOG HEIWVETAI LE TNV TIAPOJ0 TOU XPOVOU.

NPOEIAOMOIHZH!

® To @iATpo TpéTTel va eival ToToBETNPEVO KATW aTTd To KATW AKPO TNG
Segapevig, ol owArveg dev pmropolv va ival AuyIgpévol.

® Mnv xpnoipotoleite 10 @iATpo O PEPOG eKTEDEINEVO OE TTAVETO I
uwnAég Beppokpaaies.

o Mnv agrivere T @TepwTr TG avihiag va eivar ateyviy kard Tn
Aerroupyia.

ApXEG ao@aAglag:

e LEGv 10 KOMOIO  TPOYODOTIaG
gival  KateoTpaupévo, OV TIPETTEl va
QVTIKATOOTOBE!. 2€ IO TETOIO TIEQITITWON
10 QiATpO KOBiaTaTaN GYPNaTO. @ OUUNBEiTE
VO OTTOOUVOEDETE T GUCKEUN OTIO TNV
TIpida TIPIV  EKTEAETETE  DPACTNPIOTNTES
ouvinpnong kar  @povridag. e  Mnv
ayyicete Ty @repw Mg avrAiag kard m
ASITOUPYia NG CUOKEUNG. @ ZUVOECTE TO
@iATPO 0% pia yelwpévn Tipica. e O Tapdv
£COTINIOMOG  pTTopEi VO XnaipoTToindei
amd madia nAIKIag TouhayioTov 8 eTwv
KOBWG Kol Qmo_ATOUa JE  HEIWUEVES
OWUATIKEG Kl dlavonTIKES  IKaVOTNTEC
N amo aropa e ENeIYn eumelpiag kal
YVWOnNgG Tou egTAIoHOU, €AV TIOPEXETAN
ETOPKNG EMIPAEWN i KaBodrynon OXETIKA
jE TNV aocpa)\g xpnon Ttou €comhiopou,
WoTe  va  kaBioTavral - Karavontoi ol
OXETIKOI Kivouvol. Ta maidid dev TTpétrel va
Traifouv [ Tov €COTTAIONOG. AtTayopeUeTal
0 KaBapigudg Kai_n _guviipnan Tou
¢omrAIgOU aTTd TTaIdIA dixwg ETTIRAEWN.

ANTIKATAZTAZH NHMATOZ XTA MONTEAA MEAAMMNA
UV: e Avoitre 10 @iATpo. AVaOnKWOTE TNV KEQAAY. ® XT0 ETWTEPIKO
NG KEPAARG, EePIBLATE TIG BidEG TTOU GUYKPATOUV TO TTAATTIKG KOAGPO
yUpw amé 1o gwAiva g AdpTag. e ApaipéaTe 10 kOAIPO. @ ZeBIBWATE
10 owArva xahadia Tng AGpTag. e AvTIkaTaoTAGTE TO VApa.

HapyXHbIn akBapuyMHbIN
¢urbTp

CTPOEHUE ®UILTPA (Figure 1.): 1. Matpybku ¢ knanaHamu
[ns NOAKMIoYeHNs WnaHroB; 2. Pbiuar knanaHos; 3. Hacoc dunbtpa
(cvHsia kHonka); 4. TonoBka cpunbTpa; 5. 3allenkv KpbIlKM uUrbTpa;
6. Yo-namna (vogenm 02UV, 03UV); 7. dunbTpoBarbHas emKoCTb;
8. LLnaHru; 9. Pewerka; 10. KopanHbl dunbTpa; 11. BuHToBOR 3axum
BcacbIBatoLLeil Tpybku v opocuTens; 12. Matpybok BcackiBatoLLen Tpyoky;
13. BcacbiBatowiee cuto; 14. 3axum wwnaHra; 15. Matpybok BbimyckHOM
Tpybky ¢ opocuTenem; 16. KoneHo Tpybkv opocutens; 17. Opocutens.

3AMNYCK ®UNbTPA:

o OcsoboauTe 3alenky (5) Ha BOKOBbIX CTEHKaX UNbTPA U CHUIMUTE
ronoBKy unbtpa (4).

® BoiTaHuTe peleTky (9) 1 kopauHbl punbTpa (10).

o [locTaHbTe 13 nakeTa aKTMBMPOBAHHbIA yrornb.
pa3noxuTe GUILTPyloLLME MaTepuanb! No KopanHam.

® [TomMecTuTe KopanHbl ubTpa 1 pelleTky o6paTHO B eMKoCTb (7).

® 3aneiiTe Bofly M3 akBapuyma B eMKOCTb (7), 4To6bl KOP3uHbI pUbTPa
(10) BbInM NOMHOCTBIO MOKPbITHI.

® HapeHbTe ronosky cunbTpa (4) v 3akpoitTe 3allenky (5).

® HapneHbTe WwWnaHy (8) Ha natpybkv ¢ knanaHamu (1) v 3aTem 3akpenute
WX, 3aTAHyB raitku. OBpaTuTe BHMMaHWe Ha NpaBUNbHOE COEAVHEHMe
koHL{oB: IN - BcacbiBatoLLpit LwnaHr, OUT - BbINYCKHOM LUNaHT.

® BcraBbTe naTpy6ku ¢ knanaHami B KpbILky (unbTpa (4), Haxae Ha
HWX, W 3aKPOIATE pblyar knanawa (2).

o CoeanHuTe cBO6OAHbIE KOHLIbI LUNAHTOB (8) ¢ naTpybkamu opocutens
(15) v BcacbiBatoLLeit Tpybku (12), 3aTem nomecTuTe opocuTens (17) n
BcacblBatoLiee cuto (13) B akBapuym, 1Cnomb3ysi COOTBETCTBYHOLLME
CcoeavHUTENN.

® Opocutenb 1 BcacbiBatolLas TpyGka UMET BIUHTOBbIE 3aXMUMbl ANst
KpenneHus Ha kpato cTekna (11).

o [oacoeanHuTe kaberb K UCTOYHIKY AMEKTPONUTAHNS.

® OHepryHo HaxumaliTe Ha Hacoc unbTpa (3), Noka 13 eMKOCTH He
Bynet ynaneH BO3Ayx, 1 OH He HAYHET OTKauMBaThb BOAY.

PaBHomepHO

TEXOBCNYXWUBAHMUE: dunbtp cremyet uicuts pa3 B MECSL,
OTKrto4mTE HUBTP OT UCTOYHMKA NUTaHNS. OHUM BIKEHVEM NOAHMMUTE
pblyar knanaHa (2), koTopblil NepekpbiBaeT crnvB BoAbl. OTCOeaMHUTE
natpy6ku (1) ¢ knanaHamu ¥ NOACOEAMHEHHBIMM LUNaHraMu OT TOMOBKN
cunbTpa (4). Tenepb B yAOOHOM MeCTe BblHbTE PELETKY M KOP3uHbI
unbTpa, a 3ateM npomoiTe unbTpylowMe Matepuanbl. Hukoraa
He crieflyeT MeHsTb BCe (UMbTPylOLME KapTPUMKW OAHOBPEMEHHO,
4ToObl HE YHUHTOXUTL GakTepuy, Hacensiowme bronoruyeckuit unbTp.
He ponyckaitTe gnuTenbHbIX nepepbiBoB B pabote unbTpa, notomy
4TO W3-3a OTCYTCTBMS NOTOKA BOAbI M, Kak CMeACTBMe, HepocTaTka
kucropoga, baktepuanbHast ¢payHa norvbaer. FTAPAHTUA: Ha
npuobpeTeHHoe  YCTPOICTBO €O AHS1  MPOA@XM  MpeaocTaBnseTcs
24-mecaqHas rapaHTus. FapaHTUs [eicTBUTeNbHa TOMbKO MY Hanuyum
MOATBEPXKAEHUS MOKYMKA. [apaHTUst He PacTpoCTpaHsieTcs Ha AeTanm,
MOfBEP)EHHbIE ECTECTBEHHOMY M3HOCY, a Takke MOBPEXHEHHble B
pesynbTaTe HeHaanexaLLero UCTomnb30BaHNs.lapaHTUs He UCKIIYaeT, He
OrpaHN4MBaET W He NPUOCTaHABNVBAET NPaBa MokynaTens, BbiTekaolLye
113 HECOOTBETCTBMS TOBapa YCIOBMSM OrOBOpA.

Y®-IIAMIMA: YCTpoiicTBO MCnyckaeT BPEAHOE KOPOTKOBOHOBOE
Y®-u3nyyeHune — NpsiMoii KOHTaKT onaceH Ans rmaa 1 koxu. Keapuesyto
TPYOKy C nM3nyyaTenem crienyeT NepUoAMYECKA OYMLLATL CPeaCcTBaMI
AnA yAaneHns Hakvnu. B npoTMBHOM Crydae namna CTaHeT MeHee
3 EeKTUBHON M MOXET NPOUCXOANTL LiBETEHWE BOAbl. V3nyyaTtens
creayeT 3ameHsiTb npumepHo Yepe3 8000 Yacos paboTbl, TO CTb OAMH
pa3 B rof, Tak kak MOLLHOCTb Hakana co BpeMeHeM yMeHbLLAeTCs.

BHUMAHUE!

® GUNLTP JJOMKEH pacronaratbCs HUXE HIKHEro kpas pesepsyapa,
LUMaHr1 He AOMKHbI nepernbaThbest.

o He ucnonbayiite GunbTp B MecTax, NOABEPXKEHHbIX BO3AEACTBUIO
MOpO3a 1K BbICOKMX TEMNepaTyp.

® He ponyckaitte paboTbl Kpbinb4aTkn Hacoca BCYXyH.

NMpaBuna 6e3onacHocTK:
e ECMM WHyp nuUTaHMs MOBPEXAEH, ero
He CremyeT 3aMeHsiTb — B 3TOM Cryvae
WIbTP HE MPUIOAEH K JKCnnyaTauun. e
epeq BbIMONHeHWeM nobbIX paboT o
TEXHWYECKOMY  ODCTyXMBaHMIO W yxody
He 3abygbTe  OTKIOMMTL  YCTPOWCTBO
OT po3eTkM. ® He npukacantecb K
Kpblrb4aTke Hacoca BO Bpemsi paboTbl.
o OUNbTP MOOKMIYMTL K 3a3EMIIEHHOM
CETEBON PO3ETKE. ® YCTPOWCTBOM MOryT
Monb3oBaTbCa 4eTW B Bo3pacte OT 8 ner
W MUA C OrpaHNYEHHBIMA (OM3VHECKUMN,
CEHCOPHbIMM unm YMCTBEHHbIMM
CMOCOBHOCTAMK, C HEAOCTaTKOM OribiTa
W 3HaHWA, MPU YCIIOBWW, YTO OHU ByayT
9T0 Jenartb nog NpMCMOTpOM nnbo nocre
npeaBapUTENBHONO MOHATHOTO OGBSCHEHNS
BO3MOXHbIX ~ YrPO3 M UHCTpyKTaxa
no BesonacHomy MoMb30BaHI0
YCTPOACTBOM. He paspeluaiTe aeTam
urpatb C YCTPOACTBOM. [eTh He OOMKHbI
OCYLLECTBNSATL YXOA 3a YCTPOVICTBOM U €10
4ncTKy 6e3 nprucmoTpa B3pOCHbIX.

3AMEHA U3MNYYATENS B MOAENAX C YO-NAMMNOM:
® Otkpoiite unbTp. MogHMMUTE ronosKy. @ Ha BHyTPeHHei CTopoHe
TONOBKM yA@nuTe BUHTbI, YAEPXKVBAIOLME NIACTUKOBYK MaHXeTy
BOKpYT TPyBK namribl. ® CHUMUTE MaHxkeTy. @ OTBUHTUTE KBApLIEBYHO
TPYOKy Namnbl. ® 3ameHuTe 3ny4yaTenb.

Model Watt H-max L/h UV  Aquarium
Claron 01 18 14 1000 - 400 L
Claron 02 35 2,0 1400 - 600 L
Claron 02 UV 35 2,0 1400 9W 600 L
Claron 03 55 25 2000 - 900 L
Claron 03 UV 55 25 2000 9w 900 L

HAPPET Sp. z 0.0.
haP Kotowo 42, 60-009 Poznan, Poland
www.happet.eu
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m External filter

FILTER ELEMENTS (Figure 1.): 1. Nozzles with valves to con-
nect hoses; 2. Valves lever; 3. Pump (blue button); 4. Filter head; 5. Filter
buckle; 6. UV lamp (model 02UV, 03UV); 7. Filter body; 8. Hoses; 9. Grid;
10. Filter media baskets; 11. Suction hose and spray bar screw clamp; 12.
Suction hose connector; 13. Suction strainer; 14. Hose clamp; 15. Outlet
hose connector with spray bar; 16. Spray bar elbow; 17. Spray bar.

OPERATION GUIDE:

o Unfasten buckles (5) on the side walls of filter and remove the filter
head (4).

o Pull out the grid (9) and filter media baskets (10).

® Take out the active carbon from the foil pouch. Spread filter media
evenly in baskets.



o Place filter media baskets and secure grid back into the filter body (7).
o Fill the filter body (7) with aquarium water to completely cover the filter
media baskets (10).

o Put on the filter head (4) and fasten the grey buckles (5).

e Connect hoses (8) to nozzles with valves (1) and then secure it by
tightening the nuts. Pay attention to the correct connections: IN - suction
hose, OUT - outlet hose.

o Attach nozzles with valves to the filter head (4) pushing them in and
close the valve lever (2).

o Connect the free end of hoses (8) with spray bar connector (15) and
suction hose connector (12), then put the spray bar (17) and suction
strainer (13) in the aquarium using the appropriate connectors.

o The spray bar and suction hose have a screw clamp for attachment to
the edge of the aquarium glass (11).

e Connect cable to the electrical outlet.

o Intensively press the filter pump (3) to remove the air from filter body
until it starts pumping water.

MAINTENANCE: the filter should be cleaned once a month. Disconnect
the filter from the power supply. In order to cut off water runoff, lift the valves
lever (2). Disconnect the nozzles with valves (1) and hoses from the filter
head (4). In a convenient spot remove the secure grid and filter media ba-
skets and then rinse the filtering materials. Never replace all filter media at the
same time in order not to destroy the bacteria that inhabit the biofilter. Do not
allow longer breaks in filter work because due to lack of water flow and lack of
oxygen, the bacterial fauna can die. WARRANTY: 24-month warranty
is provided from the date of purchase. The warranty is valid only with
proof of purchase. Warranty does not cover parts undergoing natural,
daily wear and damages resulting from improper use. The warranty
conditions do not exclude, limit or suspend user’s rights derived from
discrepancy of the merchandise with the agreement.

UV-C LAMP (Figure 2.): the unit produces harmful UV-C radiation — direct
contact is dangerous for the eyes and skin. The quartz sleeve where filament is
installed, should be periodically cleaned with a detergent for descaling. Otherwi-
se, lamp’s efficiency decreases and can be a cause of algal blooms. The filament
should be replaced after approximately 8,000 hours of operation, or once a se-
ason, because with the time passes the filament's power is reduced.

WARNING:

 The filter should be placed below the bottom edge of the tank; the
hoses cannot be bent.

o Do not use filter in places exposed to frost or high temperatures.
® Do not allow the pump’s impeller to work dry.

Safety instructions:

e In case of damage of the power squlpIy
cable, it should not be replaced and the Tilter
shall not be used. @ Remember to discon-
nect the device from power supply before
carrying out any maintenance operations.
e Do not touch the impeller durin? opera-
tion. e Filter should be connected to a gro-
unded electrical outlet. ® This equipment
can be used by children at least 8 years
of age and gersons with reduced ph%Si-
cal, mental abilities and people with lack of
experience and knowledge of equipment,
if they have been given adequate supervi-
sion or instruction concerning the use of
the appliance in a safe manner, so that the
related risks are understandable. Children
should not play with the equipment. Child-
ren should not be allowed to perform the
cleaning and maintenance of equipment.

REPLACING THE UV LIGHT TUBE (MODELS EQUIP-
PED WITH UV LAMP): e Open the filter. Raise the filter head. ®
In the inner part of the filter head unscrew the screws holding the plastic
collar around the quartz tube. ® Remove the collar. @ Remove the quar-
tz glass tube. ® Replace the filament.

Filtr zewnetrzny

BUDOWA FILTRA (Figure 1.): 1. Kré¢ce z zaworami do podiaczenia
wezy; 2. Dzwignia zaworéw; 3. Pompka filtra (niebieski przycisk); 4. Glowica
filra; 5. Zatrzaski zamkniecia filtra; 6. Lampa UV (model 02UV, 03UV); 7. Ku-
belek; 8. Weze; 9. Kratka; 10. Kosze filtracyjne; 11. Zacisk Srubowy rury ssaceji
deszczowni; 12. Krociec rury ssagej; 13. Sito ssace; 14. Zacisk weza; 15. Kréciec
rury wylotowej z deszczownia; 16. Kolanko rury deszczowni; 17. Deszczownia.

URUCHOMIENIE FILTRA:

o Odpia¢ zatrzaski (5) na $cianach bocznych filtra i zdja¢ gowice filtra (4).
o \Wyciagna¢ kratke (9) i kosze filtracyjne (10).

o \Wegiel aktywny wyciagnaé z foliowego woreczka. Materialy filtracyjne
roztozy¢ rownomiernie w koszach.

o Kosze filtracyjne i kratke umiesci¢ ponownie w kubetku (7).

® Kubetek (7) zala¢ wodg z akwarium do catkowitego pokrycia koszy
filtracyjnych (10).

o Natozy¢ glowice filtra (4) i zamknag zatrzaski (5).

® Zatozy¢ weze (8) na krocce z zaworami (1) a nastepnie zabezpieczy¢
je poprzez dokrecenie nakretek. Zwrécié¢ uwage na prawidiowe potacze-
nie kocowek: IN - waz ssacy, OUT - waz wylotowy.

o Umiesci¢ krocce z zaworami w gtowicy filtra (4) przez ich wcisnigcie i
zamknij dzwignig zaworow (2).

® Polaczy¢ wolne koricowki wezy (8) z kroécem deszczowni (15) i kro¢-
cem rury ssacej (12), nastepnie umiesci¢ deszczownie (17) i sito ssace
(13) w akwarium uzywajac odpowiednich facznikow.

o Deszczownia i rura ssaca posiadaja zaciski Srubowe do zamocowania
na krawedzi szyby (11).

® Podtaczy¢ przewod do gniazda elektrycznego.

o Naciskac intensywnie pompke filtra (3) az do usuniecia powietrza z
kubetka i rozpoczecia pompowania wody.

KONSERWACJA: filtr nalezy czysci¢ raz w miesigcu. Odtaczy¢ filtr od
pradu. Jednym ruchem podnies¢ dzwignie zaworéw (2), co odcina splyw
wody. Odtaczy¢ krocce z zaworami (1) i podtaczonymi wezami od glowicy
filtra (4). Teraz w dogodnym miejscu wyjac kratke i kosze filtracyjne, a nastep-
nie przeptuka¢ materiaty filtracyjne. Nigdy nie nalezy wymienia¢ wszystkich
wkiadéw filtracyjnych jednoczesnie, aby nie zniszczy¢ bakterii zasiedlajacych
zloze biologiczne. Nie dopuszczaé do diuzszych przerw w pracy filtra po-
niewaz na skutek braku przeptywu wody a co sig z tym wigze braku tlenu
obumiera fauna bakteryjna. GWARANCJA: udziela sie¢ 24 miesiecznej
gwarancji na zakupione urzadzenie od daty sprzedazy. Gwarancja wazna
jest jedynie z dowodem zakupu. Gwarancji nie podlegajg elementy ulega-
jace naturalnemu zuzyciu oraz uszkodzenia wynikajace z nieodpowiedniego
uzytkowania.Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnien
kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa,

LAMPA UV (Figure 2.): urzadzenie wytwarza szkodliwe promieniowanie
UV-C - bezposredni kontakt jest niebezpieczny dla oczu i skéry. Kwarcowy tu-
bus, w ktérym znajduje sie zamik, powinien by¢ okresowo oczyszczany $rodka-
mi usuwajacymi kamien. W przeciwnym wypadku skutecznos¢ lampy sie obniza
i moze nastapic zakwit glondw. Zamik powinien by¢ wymieniony po okoto 8000
godzin pracy, czyli raz w roku, poniewaz z biegiem czasu moc zamika spada.

UWAGA!:
o Filtr powinien by¢ umieszczony ponizej dolnej krawedzi zbiornika, weze

nie moga by¢ zagiete.

o Nie uzywac filtra w miejscu wystawionym na dziatanie mrozu lub wysokich
temperatur.

o Nie dopuszczac, aby wimik pompy pracowat na sucho.

Zasady bezpieczenstwa:

e \W razie uszkodzenia przewodu zasi-
lajacego nie nalezy go wymieniaC, w ta-
kim wylgadku filtr nie nadaje sie do uzyt-
ku. e Pamietaj o odtaczeniu urzadzenia
z gniazdka zasllajacego przed dokonywa-
niem jakichkolwiek czynnosci pielegnacyj-
no-konserwacyjnych. @ Nie dotykac wirni-
ka pompy podczas pracy. e Filtr podiaczy¢
do ﬁmazda elektrycznego z uziemieniem.
o Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowa-
ny przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat
| przez osoby o obnizonych mozliwosciach
fizycznych, umystowych i osoby o braku
doswiadczenia | znajomosci sprzetu, jezeli
zapewniony zostanie odpowiedni nadzor
lub instruktaz odno$nie do uzytkowania
sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby
zwigzane z tym zagrozenia byly zrozumia-
te. Dzieci nie powinny bawi¢ sie sprzetem.
Dzieci bez nadzoru nie powinny wykony-
wac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

WYMIANA ZARNIKA W MODELACH Z LAMPA UV: e Otworz
filtr. Podnie$ gtowice. ® W wewnetrznej czesci gtowicy odkre¢ $ruby
przytrzymujace plastikowy kotnierz wokot tubusu lampy. @ Zdejmij kot-
nierz. ® Wykre¢ kwarcowy tubus lampy. @ Wymien zarnik.

m AuBenfilter Claron

FILTERAUFBAU (Figure 1.): 1. Adapterstiicke mit Absperrhdhnen
fiir Anschluss der Schiduche; 2. Hebel bei Absperrhahnen; 3. Filterpumpe
(blauer Knopf); 4. Filterkopf; 5. Filter schnalle; 6. UV Lampe (Modell 02UV,
03UV); 7. Filterbehalter; 8. Schiduche; 9. Gitter; 10. Filterkdrbe; 11. Saugrohr
und Spriher Schraubklemme; 12. Stutzen des Saugrohres; 13. Saugsieb;
14. Schlauchklemme; 15. Stutzen des Auslassrohres mit Spriiher; 16.
Sprihrohrbogen; 17. Spriiher.

INBETRIEBNAHME DES FILTERS:

o Die sich an den Filterseitenwénden befindenden Klemmen 18sen (5). Den
Filterkopf (4) herausnehmen.

 Das Gitter (9) und die Filterkérbe (10) herausziehen.

® Die Aktivkohle aus dem Polybeutel herausnehmen. Die Filtermedien gle-
ichmagig in Kdrben verteilen.

o Die Filterkdrbe und das Gitter wieder in den Filterbehélter (7) hineinlegen.
® Den Filterbehélter (7) mit Aquariumwasser bedecken, bis zum vollen Ein-
tauchen der Filterkdrbe (10).

 Den Filterkopf (4) aufsetzen und die Klemmen verschlieBen (5).

® Die Schlduche (8) an die Adapterstiicke mit Absperrhahnen (1) an-
schlieBen und sie dann durch das Zuderehen der Mutem sicherstellen. Auf
den richtigen Anschluss der Schlauchendungen aufmerksam werden: IN —
Saugschlauch, OUT - Auslassschlauch.

o Die Adapterstiicke mit Absperrhdhnenin in den Filterkopf (4) hineinsetzen,
indem man sie kraftig driickt und dann den Hebel (2) schliefen.

o Die freien Schlauchendungen (8) mit dem Stutzen des Spriihers (15)
und dem Stutzen des Saugrohres (12) verbinden, dann den Spriiher (17)
und den Saugsieb (13) ins Aquarium legen, mit Hilfe von passenden Ver-
bindungsrohren.

o Die Spriihstange und der Saugschlauch haben eine Schraubklemme zur
Befestigung am Rand des Aquarienglases (11).

 Das Leitungskabel an die Steckdose anschliefen.

o Die Filterpumpe (3) intensiv driicken, bis zur Luftentfemung aus dem Filter-
behalter und bis zum Beginn des Wasserpumpen.

WARTUNG: der Filter solite einmal im Monat gereinigt werden. Den Filter
vom Strom abschalten. Mit einer Handbewegung den Hebel bei den Absper-
rhdhnen hochheben (2), was den Wasserzufluss verhindert. Die Adapter-
stlicke mit den Absperrhdhnen (1) und den angeschlossenen Schlduchen
vom Filterkopf (4) abtrennen.Jetzt, in einer bequemen Stelle, das Gitter und
die Filterkérbe herausnehmen und die Filtermedien spiilen. Man sollte nie
alle Filtermedien gleichzeitig austauschen, um die Bakterien, die biologische
Ablagerung ansiedeln, nicht zu verichten. Die l&ngeren Arbeitspausen des
Filters vermeiden, denn infolge des Wasserdurchfluss- und Sauerstoffman-
gels stirbt die Bakterienflora ab.

UV-C LAMPE (Figure 2.): das Geréat erzeugt die schadliche UV-C
Strahlung — der direkte Kontakt ist gefahriich fiir Augen und Haut. Der Quar-
tztubus mit der UV-C Réhre sollte regelmapig mit den Mitteln gegen Steinbe-
lag gereinigt werden. Sonst kann die Wirksamkeit der UV — C Lampe senken
und Algenblite vorkommen. Die UV-C Réhre sollte nach ca. 8000 Betriebs-
stunden gewechselt werden, d.h. einmal in der Saison, weil mit der Zeit die
Leistung der UV-C Lampe senkt. GARANTIE: sie erhalten eine 24-mo-
natige Garantie auf das gekaufte Gerat (ab Verkaufsdatum). Die Garantie
ist nur mit dem Einkaufsbeleg. Gewdhnliche VerschleiBerscheinung stellen
keine Méngel dar und begriinden daher keine Mangelrechte des Kaufers.
Der Garantieanspruch verfallt bei unsachgemafer Nutzung. Beim Fall, wenn
die Ware dem Vertrag nicht entspricht, werden die daraus folgenden Rechte
des Kaufers durch diese Garantiebedingungen weder ausgeschlossen, noch
beschrénkt oder ausgesetzt.

ACHTUNG!:

o Der Filter sollte sich unterhalb der Unterkante des Tanks befinden, die
Schlduche diirfen nicht geknickt sein.

o Den Filter nicht benutzen an der Stelle, die dem Frost und der hohen Tem-
peratur unterzogen wird.

o Nicht zulassen, dass das Pumpenlaufrad trocken arbeitet.

SicherheitsmaBnahmen:
e Bei der Beschadigung des Netzkabels
darf man es nicht austauschen In einem
solchen Fall ist der Filter nicht fur den Ge-
brauch geeignet. ® Denken Sie daran, das
Gerat von der Stromquelle abzuschalten,
bevor Sie irgendwelche Reinigungs- und
Wartungsmalinahmen unternehmen. e
Das Pumpenlaufrad wahrend der Arbeit
nicht berihren. e Den Filter an die geer-
dete Steckdose anschliefen. e Dieses
Geréat kann von Kindern im Alter von min-
denstens 8 Jahren und Personen mit ein-
Eqschrankten physischen und mentalen
ahigkeiten und Personen, die keine Er-

fahrung in und Wissen (ber dieses Gerat
haben, verwendet werden, wenn eine
angemessene Aufsicht oder Anleitung zur
Verwendung der Gerate in einer sicheren
Weise gewahrleistet werden kann, so
dass die damit verbundene Gefahr fir alle
verstandlich ist. Kinder sollten nicht mit
dem Gerat spielen. Kindern sollte es nicht
zugelassen werden, die Reinigung und
Wartung von Geraten auszufiihren.

AUSTAUSCH DER ERSATZROHRE (IN MODELLEN MIT
DER UV LAMPE): e Offne den Filter. Hebe den Filterkopf hoch.
o In dem inneren Teil des Filterkopfs drehe die Schrauben aus, die den
Kunststoffring um den Lampentubus herum halten. @ Nehme den Kuns-
toffring und lege beiseite. ® Drehe den Quarztubus der UV Lampe aus.
o Tausche die Rohre aus.

m Filtre externe

CONSTRUCTION DU FILTRE (Figure 1.): 1. Les tubulures
avec soupapes a la connexion des tuyaux; 2. Levier des soupapes ; 3.
Pompe du filtre (bouton bleu); 4. La téte du filtre; 5. Boucle de filtre; 6.
La lampe UV (le modéle 02UV, 03UV); 7. Le réservoir de filtre; 8. Les
tuyaux; 9. Grille; 10. Paniers de filtration; 11. Collier de serrage pour
tuyau d'aspiration et arroseur; 12. Tubulure du tuyau d'aspiration; 13.
Tamis d'aspiration; 14. Collier de serrage ; 15. Tubulure du tuyau de
sortie avec arroseur; 16. Coude de tuyau d'arroseur; 17. Arroseur.

MISE EN MARCHE DU FILTRE:

@ Décrocher les cliquets (5) sur les cloisons latéraux du filtre et enlever
la téte du filtre (4).

e Enlever la grille (9) et les paniers de filtration (10).

e Sortir le charbon actif du sac plastique. Déposer réguliérement les
matériaux de filtration dans les paniers.

® Remettre les paniers de filtration et la grille dans le réservoir de filtre (7).
o Verser de I'eau d'aquarium dans le filtre (7) jusqu'a une immersion
compléte des paniers de filtration (10).

o Remettre la téte du filtre (4) et fermer les cliquets (5).

o Mettre les tuyaux (8) sur les tubulures avec les soupapes (1) et en-
suite les protéger en serrant les écrous. Faire attention a la connexion
correcte des bouts. IN - tuyau d'aspiration, OUT - tuyau de sortie.

o Mettre les tubulures avec des soupapes dans la téte du filtre (4) en les
insérant et en fermant le levier des soupapes (2).

e Joindre les bouts libres des tuyaux (8) avec la tubulure du tuyau de sortie
(15) et la tubulure du tuyau d'aspiration (12), ensuite mettre l'arroseur (17) etle
tamis d'aspiration (13) dans 'aquarium, en utilisant les connecteurs adéquats.
o Arroseur et le tuyau d'aspiration sont dotés d'un serre-joint a visser
pour la fixation au bord du verre de I'aquarium (11).

@ Brancher le céble a la prise électrique.

e Appuyer fortement la pompe du filtre (3) jusqu'a I'élimination de I'air du
réservoir de filtre et le début de I'évacuation de I'eau.

ENTRETIEN: nettoyer le filtre une fois par mois. Débrancher le filtre de
I'alimentation. Lever le levier des soupapes (2), ce qui coupe le flux d'eau.
Débrancher les tubulures avec les soupapes (1) et les cables de la téte du
filtre (4). Maintenant sortir la grille et les paniers de filtration, ensuite nettoy-
er les matériaux de filtration. Ne pas remplacer en méme, temps toutes les
cartouches de filtre pour ne pas détruire les bactéries vivant dans la couche
biologique. Ne pas faire de longues pauses dans le travail du filtre car a cau-
se du manque de flux d'eau et en conséquence a cause du manque d'oxy-
géné la faune bactérienne meurt. GARANTIE: la garantie pour 'appareil
acheté est attribuée pour 24 mois a compter de la date d’ achat. La garantie
conformement remplie. La garantie ne couvre pas les éléments soumis a
I'usure quotidienne et les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
Les conditions de garantie cidessus ne limitent pas ni suspendent les droits
de I'acheteur decoulant du desaccord entre le produit at le contrat d'achat.

LAMPE UV-C (Figure 2.): l'appareil génere le rayonnement nocif UV-C
- le contact direct est dangereux pour les yeux et la peau. Le tube optique
de quartz, ou se trouve la lampe UV, devrait étre nettoyé réguliérement par
les moyens de détartrage. Sinon, l'efficacité de la lampe diminue et il y a un
risque de prolifération d'algues. La lampe UV ( ampoule ) doit étre remplacée
aprés environ 8000 heures de fonctionnement, ou une fois par saison, parce
que la puissance de 'ampoule diminue avec le temps.

REMARQUES!:

o Le filtre doit étre placé sous le bord inférieur du réservoir, les tuyaux ne
doivent pas étre pliés.

o Ne pas utiliser le filtre dans un lieu exposé 4 I'action du froid et des tem-
pératures élevées.

@ Ne pas faire fonctionner le filtre a sec.

Regles de securite:
e En cas de dommage du cable d'alimentation
électrique, le filre n'est pas réparable et NE
PEUT PLUS étre utiize. ® Ne pas oublier de
débrancher la prise avant de faire nettoyage de
celui-ci. @ Ne pas toucher le rotor du fitre pen-
dant son fonctionnement. @ Brancher le fiitre a
la prise électrique avec la mise & la terre. @ Le
Paresent maténiel peut éfre exploité Far les en-
nts agés dau moins 8 d'ans, par les person-
nes d'abaissées capacités physiques, mentales
et par les personnes du manque de l'expérien-
Ce ou les connaissances du matériel, sil y est
assurée le contrble convenable ou [instruction
qui concement exploiter du matériel en toute
sécurité en ce sens que les risques liés a ['utili-
sation du matériel sont compris. Les enfants ne
pouvent pas samuser au matériel. Les enfants
ne pouvent pas exécuter les nettoyages etdela
conservation du matériel sans le contrle.

CHANGEMENT DU FILAMENT DANS LES MODELES
AVEC LA LAMPE UV: e Ouuvrir le filtre. Enlever la téte.e Dans la
partie interne de la téte, dévisser les vis de la plaque de protection pla-
stique qui se trouve autour de la gaine quartz. e Enlever la protection.
o Dévisser la gaine de quartz. @ Changer le filament.

E Filtro externo

ESTRUCTURA DEL FILTRO (Figure 1.): 1. Racores con
vélvulas para la conexion de las mangueras; 2. Palanca de las valvulas;
3. Bomba del filtro (boton azul); 4. Cabezal del filtro; 5. Clips de cierre
del filtro; 6. Lampara UV (modelos 02UV, 03UV); 7. Camara del filtro; 8.
Mangueras; 9. Rejilla; 10. Cestas de filtracion; 11. Sujetador de tornillo
del tubo de aspiracion y la flauta; 12. Racor del tubo de aspiracion; 13.
Tamiz de succion; 14. Sujetador de la manguera; 15. Racor del tubo de
salida con la flauta; 16. Codo del tubo de la flauta; 17. Flauta.

®

ACTIVACION DEL FILTRO:

o Desenganche los clips (5) en las paredes laterales del filtro y retire el
cabezal del filtro (4).

o Retire la rejilla (9) y las cestas de filtracion (10).

o Retire el carbén activado de la bolsa de plastico. Distribuya los mate-
riales de filtrado de manera uniforme en las cestas.

fOVuEeI\)/a a colocar las cestas de filtracion y la rejilla en la cdmara del
iltro (7).

e Vierta el agua del acuario en la camara (7) hasta que las cestas de
filtracién (10) estén completamente cubiertas.

e Coloque el cabezal del filtro (4) y enganche los clips (5).

e Coloque las mangueras (8) en los racores con valvulas (1) y luego
asegurelas apretando las tuercas. Asegurese que las conexiones de los
extremos estén correctas: IN — manguera de aspiracion, OUT — man-
guera de salida.

e Cologue los racores con valvulas en el cabezal del filtro (4) presionan-
dolos y cierre la palanca de las valvulas (2).

e Conecte los extremos libres de las mangueras (8) con el racor de la
flauta (15) y el racor del tubo de aspiracion (12), y luego cologue en el
acuario la flauta (17) y el tamiz de succion (13) utilizando los conectores
adecuados.

e La flauta y el tubo de aspiracion tienen sujetadores de tornillo para
fijarlos al borde del cristal (11).

o Conecte el cable a una toma de corriente.

® Presione la bomba del filtro (3) intensamente hasta retirar el aire de la
camara y hasta que comience el bombeo del agua.

CONSERVACION: el filtro debe ser limpiado una vez al mes. De-
sconecte el filtro de la toma de corriente. En un solo movimiento, levante
la palanca de las valvulas (2) para cortar la salida del agua. Retire los
racores con valvulas (1) y mangueras conectadas con las mangueras
desde el cabezal del filtro (4). Ahora, retire la rejilla del filtro y las cestas
de filtracion en un lugar conveniente y luego enjuague los materiales
de filtrado. Nunca reemplace todos los cartuchos de filtracion al mismo
tiempo para no destruir las bacterias del biofiltro. Evite interrupciones
prolongadas en el funcionamiento del filtro, ya que esto, por falta de flujo
de aire y, por consiguiente, la falta de oxigeno, provocara la extincion
de la fauna bacteriana. GARANTIA: el producto tiene una garantia
de 24 meses a contar desde la fecha de compra. La garantia sélo sera
valida con el comprobante de compra. La garantia no cubre las piezas
sujetas al desgaste natural ni dafios derivados de un uso inconforme.
La garantia no excluye, limita ni suspende los derechos del comprador
derivados de la inconformidad del producto con el contrato.

LAMPARA UV (Figure 2.): el dispositivo emite una radiacion UV-C
nociva; el contacto directo es peligroso para los ojos y la piel. El tubo de
cuarzo que contiene el filamento debe limpiarse regularmente con agen-
tes descalcificadores. De lo contrario, la eficacia de la ldmpara disminuira
y podra producirse la proliferacion de algas. El filamento debe ser reem-
plazado aproximadamente cada 8.000 horas de trabajo, es decir, una vez
al afio, debido al deterioro de la potencia del filamento con el tiempo.

jATENCION!:

e El filtro debe colocarse por debajo del borde inferior del tanque; las
mangueras no pueden estar dobladas.

o No utilice el filtro en lugares expuestos a heladas o temperaturas altas.
o Evite el funcionamiento en seco del rotor de la bomba.

Normas de seguridad:

e No sustituya un cable de alimentacion
dafiado: en caso de dafio del cable de
alimentacion, el filtro ya no se puede ultili-
zar. @ Siempre desconecte el dispositivo
de la toma de corriente antes de realizar
cualquier tipo de trabajos de limpieza o
conservacion. @ No toque el rotor cu-
ando la bomba esté en funcionamiento.
e Conecte el filtro a una toma de corriente
con conexion a tierra. e Este dispositivo
puede ser utilizado por nifios de 8 afios
0 mayores, por personas con capacida-
des mentales o fisicas reducidas y per-
sonas sin experiencia y conocimientos
del dispositivo solo si se proporciona su-
pervision o instruccion adecuadas relati-
vas al uso del dispositivo de una manera
se?qra, para garantizar la_comprension
del riesgo asociado. Los nifios no deben
jugar con el dispositivo. Los nifios sin su-
pervision no deben realizar la limpieza ni
el mantenimiento del dispositivo.

REEMPLAZO DEL FILAMENTO EN MODELOS LAMPARA UV:
o Abra el filtro. Levante el cabezal. @ Retire los tornillos que sujetan la
brida de plastico alrededor del tubo de la ldmpara en la parte interior del
cabezal.  Retire |a brida. @ Retire el tubo de cuarzo de la lampara.
e Reemplace el filamento.

Filtro esterno

STRUTTURA DEL FILTRO (Figure 1.): 1. Connettori con valvole
per il collegamento dei tubi; 2. Leva delle valvole; 3. Pompa del filtro (pul-
sante blu); 4. Testa del filtro; 5. Chiusure dei filtri; 6. Lampada UV (modello
02UV, 03UV); 7. Secchio (Contenitore del filtro); 8. Tubi flessibili; 9. Griglia;
10. Cestini filtranti; 11. Morsetto a vite per tubo di aspirazione e irrigatore;
12. Connettore del tubo di aspirazione; 13. Setaccio di aspirazione; 14.
Fascetta per tubo flessibile; 15. Connettore per tubo di uscita con irrigato-
re; 16. Gomito del tubo dell’irrigatore; 17. Irrigatore.

ATTIVAZIONE DEL FILTRO:

o Allentare le clip (5) sulle pareti laterali del filtro e rimuovere la testa
del filtro (4).

o Estrarre la griglia (9) e i cestelli filtranti (10).

o Rimuovere il carbone attivo dal sacchetto di plastica. Distribuire i ma-
teriali filtranti in modo uniforme nei cestell.

o Rimettere i cestelli filtranti e la griglia nel contenitore (7).

o \ersare I'acqua dell'acquario nel contenitore (7) fino a coprire comple-
tamente i cestelli filtranti (10).

® Mettere la testa del filtro (4) e chiudere i fermagli di bloccaggio (5).

® Posizionare i tubi flessibili (8) sui connettori con le valvole (1) e fissarli
stringendo i dadi. Prestare attenzione al corretto collegamento delle es-
tremita: IN - tubo di aspirazione, OUT - tubo di scarico.

e Posizionare i connettori con le valvole nella testa del filtro (4) premen-
doli verso il basso e chiudere la leva della valvola (2).

o Collegare le estremita libere dei tubi (8) con il connettore dell'irrigatore
(15) e con il connettore del tubo di aspirazione (12), quindi posizionare
lirrigatore (17) e il setaccio di aspirazione (13) nell'acquario utilizzando
gli appositi raccordi.

e Lirrigatore e il tubo di aspirazione sono dotati di morsetti a vite per il
montaggio sul bordo del vetro (11).

o Collegare il cavo a una presa eleftrica.

o Premere intensamente la pompa del filtro (3) fino a quando I'aria viene
rimossa dal contenitore e I'acqua viene pompata.

MANUTENZIONE: il filtro deve essere pulito una volta al mese. Discon-
nettere il filtro. Con una mossa, sollevare la leva della valvola (2), che inter-

rompe il flusso dell'acqua. Scollegare i connettori con le valvole (1) e i tubi
flessibili collegati dalla testa del filtro (4). Ora rimuovere la griglia del filtro e i
cestelli filtranti in una posizione comoda e sciacquare i materiali filtranti. Non
sostituire mai tutte le cartucce filtranti contemporaneamente per non distrug-
gere i batteri che popolano il deposito biologico. Non consentire interruzioni
pits lunghe del funzionamento del filtro perché la fauna batterica muore per
mancanza di flusso d'acqua e quindi di ossigeno. GARANZIA: per il
dispositivo acquistato viene concessa una garanzia di 24 mesi a partire dalla
data di vendita. La garanzia & valida solo con la prova d'acquisto. La garanzia
non copre gli elementi soggetti a usura naturale o danni derivanti da un uso
improprio. La garanzia non esclude, limita o sospende i diritti dell'acquirente
derivanti dalla non conformita della merce al contratto.

LAMPADA UV (Figure 2.): il dispositivo produce radiazioni UV-C
dannose: il contatto diretto & pericoloso per gli occhi e la pelle. Il tubo di qu-
arzo contenente il filamento deve essere periodicamente pulito con agenti
disincrostanti. In caso contrario, la lampada diventa meno efficace e potrebbe
verificarsi la fioritura delle alghe. Il filamento deve essere sostituito dopo circa
8000 ore di funzionamento, cioé una volta all'anno, in quanto la potenza del
filamento diminuisce nel tempo.

NOTA!:

o |Ifiltro deve essere posizionato sotto il bordo inferiore del serbatoio, i tubi
non devono essere piegati.

® Non utilizzare il filtro in un luogo esposto al gelo o ad alte temperature.

® Non lasciare che la girante della pompa funzioni a secco.

Regole di sicurezza:

e Se il cavo di alimentazione & danneggia-
to, non sostituirlo, nel qual caso il filtro non
¢ adatto all'uso. e Ricordarsi di scollegare
lapparecchio dalla rete elettrica prima di
eseguire qualsiasi intervento di manuten-
zione. @ Non toccare il rotore della pompa
durante il funzionamento. e Collegare il fil-
tro ad una presa elettrica con messa a terra.
e Questa attrezzatura puo essere utilizzata
da bambini di almeno 8 anni e da persone
con ridotte capacita fisiche e mentali e con
scarsa esperienza e conoscenza dell'attre-
zzatura, se viene fomita una supervisione
0 uniistruzione appropnata per quanto rigu-
arda l'uso sicuro dellattrezzatura, in modo
che i rischi associati possano essere com-
presi. | bambini non dovrebbero giocare
con le attrezzature. | bambini non dovreb-
bero effettuare la pulizia e la manutenzione
dell'apparecchiatura senza supervisione.

SOSTITUZIONE DEL FILAMENTO PER | MODELLI CON
LAMPADA UV: e Aprire il filtro. Sollevare la testa. ® All'interno della
testa, rimuovere le viti che fissano il collare di plastica attorno al tubo
della lampada. e Togliere il collare. ® Svitare il tubo di quarzo della
lampada. e Sostituire il filamento.

M Filtro externo

CONSTRUGAO DO FILTRO (Figure 1.): 1. Conectores com
vélvulas para conectar mangueiras; 2. Alavanca de valvulas; 3. Bomba
do filtro (botdo azul); 4. Cabega do filtro; 5. Fechamento do filtro; 6.
Lampada UV (modelo 02UV, 03UV); 7. Balde; 8. Mangueiras; 9. Grelha;
10. Cestos de filtragem; 11. Grampo de parafuso para tubo de succéo e
aspersores; 12. Cestos de filtragem; 13. Tela de sucgao; 14. Grampo de
mangueira; 15. Conex&o do tubo de saida com aspersores; 16. Cotove-
lo do tubo de aspersores; 17. Sistema de aspersores.

INICIAR O FILTRO:

o Desapertar os fechos (5) nas paredes laterais do filtro e remover a
cabeca do filtro (4).

® Remover a grelha (9) e os cestos de filtragem (10).

e Retirar o carvao ativado do saco plastico. Distribuir os materiais fil-
trantes uniformemente nos cestos.

o Colocar novamente os cestos de filtragem e a grelha no balde (7).

e Inundar o balde (7) na agua do aquério até os cestos do filtro (10)
estarem completamente cobertos.

e Colocar a cabega do filtro (4) e fechar os fechos (5).

o Colocar as mangueiras (8) nos fechos com valvulas (1) e fixa-las,
apertando as porcas. Certifique-se de que as pontas estdo ligadas
correctamente: IN - mangueira de sucgéo, OUT - mangueira de saida.
@ Colocar os conectores com valvulas na cabega do filtro (4) pressio-
nando-os e fechar a alavanca de vélvulas (2).

e Ligar as pontas livres das mangueiras (8) com o tubo do sistema de
aspersores (15) e o conector do tubo de sucgéo (12), depois colocar o
sistema de aspersores (17) e a tela de sucgdo (13) no aquério usando
05 acessorios apropriados.

o O sistema de aspersores e 0 tubo de sucgdo tém grampos de parafu-
so para fixag@o na borda do vidro (11).

o Conectar 0 cabo a uma tomada eléctrica.

® Pressionar a bomba do filtro (3) intensivamente até que o ar seja reti-
rado do balde e a 4gua comece a bombear.

MANUTENCAO: o filtro deve ser limpo uma vez por més. Desligue
ofiltro. Levante a alavanca de valvulas (2) em um movimento, o que cor-
ta o fluxo de agua. Desconecte os conectores com valvulas (1) e man-
gueiras conectadas da cabega do filtro (4). Agora retire a grelha e os
cestos de filtragem num local conveniente e lave os materiais filtrantes.
Nunca substitua todos os cartuchos de filtro a0 mesmo tempo para ndo
destruir as bactérias do deposito bioldgico. N&o permitir interrupgbes
mais longas do funcionamento do filtro, pois a fauna bacteriana morre
devido a falta de fluxo de agua e a consequente falta de oxigénio. GA-
RANTIA: uma garantia de 24 meses é fornecida para o dispositivo
comprado a partir da data da venda. A garantia s6 é valida com prova de
compra. A garantia n@o cobre elementos sujeitos a desgaste natural ou
danos resultantes do uso inapropriado. A garantia ndo exclui, limita ou
suspende os direitos do comprador decorrentes da n&o-conformidade
do produto com o contrato.

LAMPADA UV (Figure 2.): o dispositivo produz radiag&o nociva -
o contacto directo pode ser perigoso para os olhos e a pele. O tubo de
quartzo no qual o filamento esta contido deve ser periodicamente limpo
com agentes de descalcificagdo. Caso contrario, a eficacia da Iampada
diminui e as algas podem crescer. O filamento deve ser substituido apds
cerca de 8000 horas de funcionamento, ou seja, uma vez por ano, a
medida que a poténcia do filamento vai diminuir com o tempo.

NOTA!:

o O filtro deve ser colocado abaixo da borda inferior do tanque, as
mangueiras ndo devem ser dobradas.

o No utilize o filtro em locais expostos & geada ou a altas temperaturas.
e Nao permita que o rotor da bomba funcione a seco.

Regras de seguranca:

e Se 0 cabo de alimentagao estiver danifica-
do, ndo o substitua, caso em que o filtro fica
inutilizavel. e Desligue o aparelho datomada

antes de realizar quaisquer actividades de
manutengao. @ N&o toque no rotor da bom-
ba durante o funcionamento. ® Conecte o fil-
tro @ uma tomada eléctrica aterrada. e Este
equipamento pode ser utilizado por criancas
de pelo menos 8 anos de idade e por pesso-
as com capacidades fisicas e mentais redu-
zidas e sem experiéncia e conhecimento do
equipamento, se for fomecida superviséo ou
instrugbes adequadas sobre como utilizar o
equipamento de forma segura para que 0s
riscos associados sejam compreendidos. As
criangas ndo podem brincar com o equipa-
mento. Criangas desacompanhadas n&o
devem fazer a limpeza e manuten¢do do
equipamento.

SUBSTITUIGAO DO FILAMENTO NOS MODELOS COM
LAMPADAS UV: e Abra o filtro. Levante a cabega. ® Desaperte os
parafusos que seguram o coleira de plastico a volta do tubo da l[ampada
no interior da cabega. ® Remova a coleira. ® Retire o tubo de quartzo
da lampada. e Substitua o filamento.

m Filtru exterior

CONSTRUCTIA FILTRULUI (Figure 1.): 1. Conectori cu su-
pape pentru conectarea furtunurilor; 2. Maneta supapelor; 3. Pompa fil-
trului (buton albastru); 4. Capul filtrului; 5. Cleme de inchidere a filtrului;
6. Lampa UV (model 02UV, 03UV); 7. Recipient; 8. Furtunuri; 9. Gril;
10. Cosuri de filtrare; 11. Clema cu surub pentru conducta de aspiratie
si conducta de picurare; 12. Racordul conductei de picurare; 13. Sita
de aspiratie; 14. Clema de furtun; 15. Conector teavd de evacuare si
conducta de picurare; 16. Cotul conductei de picurare; 17. Picuratoare.

PORNIREA FILTRULUI:

o Desfaceti clemele (5) de pe peretii laterali ai filtrului si scoateti capul
filtrului (4).

® Scoateti grila (9) si cosurile de filtrare (10).

 Scoateti carbunele activ din punga de folie. Distribuiti materialele fil-
trante uniform in cosuri.

o Puneti cosurile de filtrare si grila inapoi in recipient (7).

o Umpleti recipientul (7) cu apa din acvariu pana cand cosurile filtrante
(10) sunt complet acoperite.

e Puneti capul filtrului (4) si inchideti clemele (5).

o Puneti furtunurile (8) pe conectorii cu supape (1) si apoi fixati-le stran-
gand piulitele. Atrageti atentia la conectarea corecta capetelor: IN - fur-
tun de aspirare, OUT - furtun de evacuare.

® Asezati conectorii supapelor in capul filtrului (4) apasandu-i si in-
chideti maneta supapelor (2).

o Conectati capetele libere ale furtunurilor (8) la conectorul conductei
de picurare (15) si conectorul conductei de aspiratie (12), apoi asezati
conducta de picurare (17) si sita de aspiratie (13) in acvariu, folosind
conectoarele corespunzatoare.

o Conducta de picurare si conducta de aspiratie au conectoare cu surub
pentru a putea fi fixate la marginea geamului (11).

e Conectati cablul la o prizé electrica.

® Apasati intens pompa filtrului (3) pand cand aerul este eliminat din
recipient si apa este pompata.

INTRETINEREA: filtrul trebuie curatat o data pe luna. Deconectati
filtrul de la sursa de alimentare. Cu o singura miscare, ridicati maneta
supapelor (2), care intrerupe debitul de apa. Deconectati conectoarele
cu supape (1) si furtunurile conectate de la capul filtrului (4)A Acum, intr-
-un loc convenabil, scoateti grila si cosurile de filtrare, apoi clatiti mate-
rialele filtrante. Nu schimbati niciodatd toate cartusele filtrante in acelasi
timp, pentru a nu distruge bacteriile care locuiesc in patul biologic. Nu
permiteti pauze mai lungi in functionarea filtrului, decarece din cauza
lipsei debitului de apa si a lipsei de oxigen, fauna bacteriand moare.
GARANTIE: se acorda o garantie de 24 de luni pentru dispozitivul
achizitionat de la data vanzarii. Garantia este valabila numai cu dova-
da achizitiei. Garantia nu acopera elementele supuse uzurii naturale si
daunele apérute ca urmare a utilizrii necorespunzatoare. Garantia nu
exclude, nu limiteaza si nu anuleaza drepturile cumparatorului care de-
curg din neconformitatea bunurilor cu contractul.

LAMPA UV (Figure 2.): Dispozitivul produce radiatii UV-C daunatoa-
re — contactul direct este periculos pentru ochi si piele. Tubul de cuart care
contine filamentul trebuie curatat periodic cu agenti de detartrare. In caz
contrar, lampa devine mai pufin eficientd si pot aparea inflorescente de
alge. Filamentul trebuie nlocuit dupa aproximativ 8 000 de ore de fun-
ctionare, adica o data pe an, deoarece puterea filamentului scade in timp.

ATENTIE!:

o Filtrul trebuie sa fie amplasat moi jos de marginea inferioard a
rezervorului, furtunurile nu pot fi indoite.

 Nu folositi filtrul intr-un loc expus la inghet sau la temperaturi ridicate.
© Nu permiteti rotorului pompei sa functioneze pe uscat.

Norme de sfjgurangé:

e Daca cablul de alimentare este deterio-
rat, acesta nu trebuie inlocuit, in acest caz
filtrul devine inutilizabil. @ Nu uitati sa deco-
nectati dispozitivul de la priza de alimentare
inainte de a efectua activitati de intretinere
si ingrijire. ® Nu atingeti rotorul pompei in
timpul functionarii. @ Conectati filtrul la o
priza electrica impamantata. e Acest apa-
rat poate fi folosit de copii cu vérsta de cel
putin 8 ani si de persoane cu capacitati fi-
zice si mintale limitate, si de persoane cu
lipsa de experienta si cunostinte, in cazul
in care va fi asigurata o supraveghere
adecvata sau va fi efectuata o instruire pri-
vind utilizarea aparatului intr-un mod sigur,
astfel incat, pericolele asociate cu acesta
sa fie usor de inteles. Copiii nu ar trebui sa
se joace cu aparatul. Copiii fara suprave-
ghere nu trebuie sa efectueze curatarea si
Intretinerea aparatului.

INLOCUIREA FILAMENTULUI LA MODELELE CU LAMPA UV:
® Deschide filtrul. Ridica capul. e In interiorul capului, scoateti suruburi-
le care tin flansa de plastic in jurul tubului [dmpii. @ Indepartati flansa.e
Desurubati tubul de cuart al lampii. @ Inlocuiti filamentul.



