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MATERIAŁY INSTRUKTAŻOWE I DOT. BEZPIECZEŃSTWA DLA 
MG2 – MG2 E – pistolet standardowy – pistolet szybkostrzelny – Kal. 22 LR 
 
Przed rozpakowaniem pistoletu prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie wszystkich 
materiałów instruktażowych i dotyczących bezpieczeństwa. Dokładnie zapoznaj się z funkcjami 
bezpieczeństwa i prawidłową obsługą pistoletu, ponieważ zaskoczenie odnośnie funkcjonowania przy 
bezpiecznym posługiwaniu się bronią jest niedopuszczalne. Podjęliśmy wszelkie wysiłki w celu 
wyprodukowania pistoletu wysokiej jakości, aby zapewnić Państwu najbardziej niezawodny dostępny 
produkt, a teraz chcemy zapewnić jego bezpieczne i kompetentne użytkowanie z uwzględnieniem 
ochrony wszystkich osób. 
 
JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ BRONIĄ   
Pistolet to narzędzie, które może ranić i zabijać. Jest precyzyjnym przyrządem zaprojektowanym do 
niezawodnej pracy z należytą starannością i przy świadomym użytkowaniu. Jeśli nie masz pełnej 
wiedzy na temat mocy i działania pistoletów, zalecamy udanie się na odpowiednie szkolenie. 
Każda broń jest wyposażona w wiele zabezpieczeń, ale poleganie wyłącznie na elementach 
mechanicznych może zapewnić co najwyżej połowę bezpieczeństwa. W razie awarii, mechaniczne 
urządzenia zabezpieczające nie gwarantują bezpieczeństwa, jednakże bezpieczne korzystanie z 
pistoletu zależy od odpowiedniego jego użycia. Wypadki "nie zdarzają się tak po prostu", ale zdarzają 
się w wyniku ludzkich zachowań - bezmyślnych działań, które zagrażają użytkownikowi i otaczających 
go osób. Zapewnij bezpieczne korzystanie z broni, postępując zgodnie z poniższymi wytycznymi. 
 
OGÓLNE 
 Przed załadowaniem i oddaniem strzału musisz w pełni zrozumieć działanie swojego pistoletu  
 Pistolet zawsze miej skierowany w bezpiecznym kierunku 
 Zawsze sprawdzaj broń pod kątem amunicji podczas jej ładowania, przed przekazaniem innej 

osobie lub przejmowaniem od innej osoby lub przed jej przechowywaniem. 
 Jeśli twój pistolet został wysłany w postaci zdemontowanej, przeczytaj instrukcje i w pełni 

zrozum zasady prawidłowego montażu przed rozpoczęciem składania 
 Połóż palec na spuście tylko wtedy, gdy jesteś gotowy do strzału 
 Nie wykonuj żadnych modyfikacji ani regulacji pistoletu, które będą miały wpływ na bezpieczne i 

normalne działanie pistoletu 
Kupując akcesoria takie jak pokrowiec lub dodając akcesoria, takie jak uchwyty lub przyrządy 
celownicze, upewnij się, że są one zgodne z modelem pistoletu i nie będą zakłócać bezpiecznej 
obsługi. Jeśli musisz nosić załadowany pistolet, zawsze noś go z wylotem lufy skierowanym w 
bezpiecznym kierunku i z zabezpieczeniem w pozycji "zabezpieczona". Pamiętaj jednakże, że żadne 
mechaniczne zabezpieczenie nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa.  
- Nie używaj pistoletu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany 
- Nie pozwól, aby Twój pistolet był używany przez osoby nieprzeszkolone 
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STRZELANIE 
Podczas strzelania dowolnym typem broni, należy nosić okulary ochronne, aby chronić oczy przed 
fragmentami pocisków i ochronników słuchu przed głośnym hukiem. Wybierając miejsce do 
strzelania, należy upewnić się, że obszar ma odpowiednie ograniczniki, jest wolne od przeszkód i 
powierzchni wody, które powodują rykoszet i jest chroniony tak, aby postronne osoby nie mogły 
przypadkowo wejść na linię ognia. Zanim ktokolwiek zostanie dopuszczony do strzelania na strzelnicy, 
upewnij się, że wszystkie pistolety mają zamki w tylnym położeniu, a komory nabojowe są puste; a 
także, że lufy pistoletów są skierowane w bezpiecznym kierunku. Nigdy nie używaj napojów 
alkoholowych lub narkotyków przed lub podczas strzelania. Jeśli twój pistolet nie działa poprawnie, 
nie próbuj z niego strzelać i nie wymuszaj zadziałania funkcji, która jest zacięta. Uważaj na przeszkody 
w lufie. Nie strzelaj z zatkaną lub uszkodzoną lufą. Jeśli nosisz naładowany pistolet w terenie, nigdy 
nie idź za towarzyszem. Nigdy nie przekraczaj przeszkód, takich jak ogrodzenia lub strumienie z 
naładowanym pistoletem. Nigdy nie biegaj z naładowanym pistoletem. 
 
AMUNICJA 
 Używaj wyłącznie amunicji produkowanej w celach komercyjnych 
 Twój pistolet został zaprojektowany do amunicji o określonej średnicy lub kalibrze - nie zmieniaj 

lufy, komory, kalibru ani średnicy, dla której twój pistolet został zaprojektowany.  
 Używaj tylko amunicji zalecanej specjalnie do twojego pistoletu 

 
PRZENOSZENIE I SKŁADOWANIE 
 Podczas transportu broni, zarówno w samochodach, ciężarówkach, łodziach, samolotach, jak i 

innych pojazdach, należy się upewnić, że broń jest rozładowana 
 Przechowuj swój rozładowany pistolet i amunicję oddzielnie i w miejscach niedostępnych dla 

osób nieuprawnionych 
 
WADLIWE DZIAŁANIE 
Właściwe funkcjonowanie twojego pistoletu jest bezpośrednio związane z dbaniem i konserwacją 
oraz używaną amunicją. - Twój pistolet został zaprojektowany do pracy z amunicją wysokiej jakości 
wyprodukowaną według standardów komercyjnych. 
 
Niektóre z typowych rodzajów usterek, które mogą wystąpić: - niewypał - Uwaga: w takim przypadku 
trzymaj pistolet skierowany w bezpiecznym kierunku, odczekaj 10 sekund, usuń nabój z komory i 
zutylizuj ją prawidłowo. 
 
Jeśli którykolwiek z powyższych problemów nie może zostać naprawiony przez czyszczenie lub użycie 
innej marki amunicji, broń powinna zostać zwrócona w stanie rozładowanym do dealera lub do 
najbliższego serwisu. Proszę załączyć pełny opis problemu. Nie próbuj dokonywać napraw lub 
modyfikacji, ponieważ mogą je wykonać tylko wykwalifikowani rusznikarze. 
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PRZECHOWYWANIE PISTOLETU 
Podczas przechowywania nie wolno umieszczać pistoletu w opakowaniu, które przyciąga lub 
zatrzymuje wilgoć, na przykład skóra. Ponadto, nie przechowuj pistoletów z wtyczką włożoną do lufy, 
ponieważ jest to czynnik przyczyniający się do gromadzenia się wilgoci. 
Jeśli broń ma być przechowywana przez dłuższy czas, wewnętrzny mechanizm roboczy należy 
naoliwić bezkwasowym olejem smarującym. Za każdym razem, gdy czyścisz swój pistolet, sprawdź go 
pod kątem oznak zużycia lub wad. W przypadku stwierdzenia zużycia lub usterek nie wolno używać 
pistoletu. 

 
MG2 E 

UWAGA 
 

Szkolenie na sucho: gotowość do strzału elektroniki po 1/100 sek. 
Szkolenie z amunicją: gotowość do strzału elektroniki po 1/100 sek., czas reakcji elementów  
   mechanicznych przy spuście elektronicznym 
 

 
 

MG2 – MG2 E  DANE TECHNICZNE 
 

Pistolet jest typu samopowtarzalnego do załadowania wyłącznie nabojami o kal.22 LR 
 

Rękojeść anatomiczna i w pełni regulowana we wszystkich kierunkach, aby 
dostosować do każdej potrzeby 

Przyrządy celownicze Regulowana szczerbinka celownika (2,5 - 5,0 mm). Wymienna muszka. 
Długość linii celowniczej: 219 mm. 

Spust Język spustowy regulowany we wszystkich pozycjach. Regulowany 
mechanizm spustowy i łatwa, płynna regulacja. 
MG2 siła naciągu: 500-1000 g - siła zwalniająca: 600-200 g 
MG2 E siła naciągu: 500-1000 g - siła zwalniająca: 600-80 g 

Obciążnik wykonany ze stali lub stopu metali Ergal, regulowany. 
Strzelanie „na sucho” Pistolet jest wyposażony w sworzeń zabezpieczający i mechanizm do 

strzelania „na sucho” 
Waga Długość:  280 - 300 mm 

Wysokość:  140 mm 
Szerokość:  50 mm 
Długość lufy:  152 mm 
Waga:   Standard MG2 880-1150 g - Standard MG2 E 915-1185 
g 
  MG2 rapid 970-1160 g - MG2 E rapid 1005-1195 g 

Wydajność strzelania 5 strzałów na magazynek 
Kaliber .22 LR 
Bateria MG2 E 12V – A 23 (więcej niż 4000 strzałów w warunkach standardowych) 
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BEZPIECZEŃSTWO 
Sworzeń zabezpieczający 

 
 

 
Zabezpieczenie 
aktywne – 
pozycja 
strzelania „na 
sucho”  

 
Pozycja 
gotowośc
i do 
strzału 

Pistolet z odbezpieczonym spustem 

 
 

ŁADOWANIE MAGAZYNKA 
 
Wkładaj pociski do magazynka do momentu, aż do zaskoczenia mosiężnej podstawy 
 

 
 
Pełen magazynek z 5 nabojami 

 
 
 

Strzelanie „na sucho” i oddanie strzału: ustaw 
pozycję  „ON” – świeci zielonka kontrolka 

Blokada suwadła 
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ŁADOWANIE PISTOLETU 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wkładanie magazynku 

Włożony magazynek, z nabojem w podajniku 

Uchwyt magazynka 

Wciskając uchwyt magazynka do góry, 
zwalania się magazynek 
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ROZŁADOWANIE BRONI 

 
W razie potrzeby lub nagłej sytuacji, rozładuj pistolet w następujący sposób:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyjąć magazynek 

 Skierować lufę do dołu 

 Odciągnij suwadło do tyłu, aby wyjąć nabój 
z komory 

 Wypuścić nabój z podajnika 

 Odbezpieczyć broń 
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Pistolet z całkowicie otwartym sworzniem zabezpieczającym i nabojem przed komorą 

 
 

Załadowany pistolet gotowy do strzału, z nabojem w komorze 

 
Na czas ładowania pistoletu, należy zabezpieczyć pistolet.  
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USTAWIENIE MECHANIZMU SPUSTOWEGO MG2 – MG2 E 

 
 W przypadku regulacji wzdłużnej: poluzuj śrubę , ustaw spust w żądanym położeniu, a następnie 
ponownie dokręć śrubę. 
 W przypadku regulacji pionowej i bocznej: poluzuj śrubę , ustaw spust do żądanej wysokości i 

nachylenia, a następnie ponownie dokręć śrubę.

 
 
 

REGULACJA RYGLA SPUSTOWEGO MG2 
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 Ustawienie siły naciągu: obracać śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, aby zwiększyć 
wartość.  
 
 Ustawienie ścieżki naciągu: obracać śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, aby skrócić 
ścieżkę.  
 Ustawienie siły zwolnienia spustu: obracać śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, aby 
zwiększyć wartość.  
 Ustawienie ścieżki zwolnienia spustu: obracać śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, 
aby skrócić ścieżkę.  
 Ustawienie luzu naciągu: obracać śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, aby zmniejszyć 
wartość. (Uwaga po zmianie ścieżki naciągu (śruba nr 2) TRZEBA BEZWZGLĘDNIE wyregulować 
ponownie luz naciągu. 
 Ustawienie ogranicznika spustu: obracać śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, aby 
skrócić ogranicznik spustu.  
 
 

REGULACJA SPUSTU MG2 E 
 

 Regulacja ścieżki naciągu odbywa się za pomocą śruby ,  jeżeli śruba obracana jest zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara, ścieżka naciągu się skraca, jeżeli śruba  jest obracana przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara, ścieżka naciągu jest wydłużana. 
 
 Ustawienie siły naciągu: jeżeli śruba  obracana jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, siła 
naciągu się zwiększa. Jeżeli śruba  jest obracana przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, siła 
naciągu jest zmniejszana. 
 
 Ustawienie oporu spustu: jeżeli śruba  obracana jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara, opór 
zwolnienia spustu jest zwiększany, jeżeli śruba  jest obracana przeciwnie do ruchu wskazówek 
zegara, opór zwolnienia spustu jest zmniejszany. 
 
 Ustawienie ogranicznika spustu: regulacja odbywa się za pomocą śruby . Obracając śrubę w 
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek, droga ogranicznika się skraca, natomiast obracając ją w 
kierunku przeciwnym – wydłuża się. 
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REGULACJA CELOWNIKA MG2 – MG2 E 
 
 

Standardowa regulacja celownika została wykonana fabrycznie przed wysyłką Twojego modelu MG2, 
jednak ustawienie może nie odpowiadać w pełni Twoim oczom - w takim przypadku śruby 
regulacyjne należy obrócić w następujący sposób: 
 
 
 Obracając śrubę regulacji wysokości w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara spowoduje 
obniżenie punktu uderzenia 
Obracając śrubę regulacji wysokości przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, punkt uderzenia będzie 
położony wyżej. 
 
 Obracając śrubę regulacji bocznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, punkt uderzenia znajdzie 
się po prawej stronie 
Obracając śrubę regulacji bocznej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, punkt 
uderzenia znajduje się po lewej stronie 
 
 Regulacja szerokości szczerbinki celownika: przekręcając śrubę w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek, szczerbinka celownika się rozszerza 
 
 Regulacja wysokości szczerbinki celownika: przekręcając śrubę zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara, szczerbinka celownika obniża się.  
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USTAWIENIE RĘKOJEŚCI 
 
 

 
 

 
 

 
RĘKOJEŚĆ JEST REGULOWANA, JEDNAKŻE ABY ZNALEŹĆ PRAWIDŁOWĄ POZYCJĘ STRZELANIA, NALEŻY 
ODKRĘCIĆ RĘKOJEŚĆ. ŚRUBY REGULACYJNE NALEŻY ODPOWIEDNIO OBRACAĆ AŻ DO OPTYMALNEJ 
NASTAWY. 
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PO ODKRĘCENIU RĘKOJEŚCI, OBRÓĆ ŚRUBĘ REGULACYJNĄ AŻ DO OSIĄGNIĘCIA POŻĄDANEJ POZYCJI, 
A NASTĘPNIE PRZYKRĘĆ PONOWNIE RĘKOJEŚĆ I SPRAWDŹ USTAWIENIE.  
 
 

DEMONTAŻ LUFY 
 

Aby oczyścić komorę, należy jedynie zdemontować lufę.  
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DEMONTAŻ RYGLA 
 

Demontaż tych części może być wykonywane jedynie z aktywnym zabezpieczeniem. 
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Nr art.  Opis Nr art. Opis 
2001  Śruba  2057  Wyciąg  
2002  Przeciwwaga uchwytu muszki  2058  Osłona suwadła 
2002R  Przeciwwaga uchwytu muszki typu Rapid  2059  Dźwignia wtórego zwolnienia 
2003  Muszka 3,50 mm 2060  Dźwignia wkładania naboi 
2004  Śruba  2061  Kurek  
2005  Śruba  2062  Kołek 
2006  Zewnętrzna przeciwwaga  2063  Sprężyna uderzeniowa kurka 
2007  Lufa  2064  Wewnętrzny ciężarek (opcja) 
2008  Prowadnica sprężyny zamka 2065  Śruba 
2009  Zamek   2066  Wtyk bezp.  
2009R  Zamek typu Rapid 2066A  Podkładka typu Benzing  
2010  Wyciąg   2067  Wtyczka bezpiecznika 
2011  Kołek Ø 2,00 x 7,80  2068  Zaczep naboju 
2012  Sprężyna wyciągu  2069  Śruba 
2013  Iglica  2070  Śruba 
2014  Sprężyna rygla  2071  Sprężyna spustu 
2015  Kompletny magazynek 2072  sprężyna 
2019  Sprężyna   2075  Kołek regulacji wysokości 
2022  Gumowa wkładka  2076  Śruba regulacji wysokości 
2023  Uchwyt magazynka  2077  Śruba 
2024  Sprężyna uchwytu magazynka  2078  Płytka celownika, prawa  
2025  Kabłąk spustowy  2079  Płytka celownika, lewa 
2026  Śruba  2081  Śruba 
2027  Śruba  2082  Wspornik celownika 
2028  Obudowa   2086  śruba karbu celownika 
2029  Zestaw śrub 2087  Zaczep naboju 
2030  Śruba  2090  Kompletny celownik 
2031  Zaczep   2096  Śruba regulacji bocznej 
2032  Sprężyna przerywacza  2097  Tulejka rękojeści 
2033  Uchwyt spustu    2098  Kołek 
2034  Śruba  2099  Śruba rękojeści 
2035  Spust   2100  Sprężyna celownika 
2036  Nakrętka 2101  Wspornik rękojeści 
2037  Płytka  2102  Nakrętka 
2038  Śruba  2103  Kompletna rękojeść 
2039  Kołek Ø 2,50 x 5  2105  Śruba 
2040  Przerywacz   2106  Klucz torx  
2041  Nakrętka 2107  Klucz imbusowy 3,0 
2042  Kołek 2,5x17,8  2108  Klucz imbusowy 2,5 
2043  Śruba spustu 2109  Klucz imbusowy 2,0 
2044  Dźwignia zwalniacza  2110  Klucz imbusowy 1,5 
2045  Dźwignia naciągu   2111  Walizka  
2046  Dźwignia zwolnienia końcowego  2112  Instrukcja 
2047  Podkładka   2103/RH.L  Uchwyt rozmiar L dla praworęcznych 
2048  Nakrętka  2103/RH.M  Uchwyt rozmiar M dla praworęcznych 
2049  Sprężyna zamka  2103/RH.S  Uchwyt rozmiar S dla praworęcznych 
2050  Zamek  2103/LH.L  Uchwyt rozmiar L dla leworęcznych 
2051  Śruba  2103/LH.M  Uchwyt rozmiar M dla leworęcznych 
2052  Dźwignia zwalniająca iglicę  2103/LH.S  Uchwyt rozmiar S dla leworęcznych 
2053  Zaczep naboju  2003/2,50  Muszka mm 2,50 
2054  Sprężyna   2003/3,00  Muszka mm 3,00 
2055  Suwadło   2003/4,00  Muszka mm 4,00 
2056  Podkładka  2003/4,50  Muszka mm 4,50 

 
2023E  Uchwyt magazynku MG2 E  2040E  Dźwignia kontaktowa 
2025E  Kabłąk spustowy – uchwyt karty  2044E  Dźwignia zwalniacza 
2026E  Osłona   2051E  Zawór elektromagnetyczny 
2027E  Śruba  2052E  Sprężyna  
2028E  Obudowa  2059E  Wtórna dźwignia zwalniania MG2 E 
2031E  Popychacz MG2 E  2116  Śruba osłony 
2032E  Karta sterowania 2117  Śruba karty sterowania 
2039E  Kołek    
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[tłumaczenie certyfikatu] 
 
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI 
Nr 066-06-CDC 
Wydane przez: 
LEM SRL – AUTORYZOWANY ORGAN EMC, DEKRET Z DNIA 06/05/05, O.G. NR. 131 Z DNIA 08/06/05 
 
 
Nazwa kupującego:  MATCHGUNS SRL 
 
Adres:    VIA CARTERIA 6/D – 43010 VIGATTO (PARMA) 
 
Nazwa produktu:  EL-TR 
 
s/n:    001 
 
Zastosowanie:   ELEKTRONICZNY SYSTEM SPUSTOWY DO BRONI SPORTOWEJ 
 
Niniejszym zaświadcza się, że produkt uwzględniony w niniejszym dokumencie jest zgodny z 
wymogami poniższych norm EMC: 
 

EN 61000-6-3 (10/02) 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji w 

środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym 
 

EN 61000-6-2 (10/02) 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Odporność w środowiskach 

przemysłowych 
 

co pozwala zakładać zgodność z zaleceniami Dyrektywy 89/336/EWG, wraz z poprawkami oraz 
przepisami dekretów nr 476/92 oraz 615/96. 
 
Niniejsze świadectwo zostało wydane po przeprowadzeniu badań przedmiotu świadectwa, opisanych 
w Raporcie nr 066-06-RP z dnia 04/04/06, wydanego przez L.E.M. S.r.l. 
 
 
Casalecchio di Reno (BO), dnia 04/04/2006 
 
     P.I. Adrea Molinari 
     (Kierownik Laboratorium EMC) 
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AKCESORIA I KONSERWACJA 
 
Pistolet dostarczany jest wraz z następującym wyposażeniem: 
 
1 zapasowy magazyn 
1 komplet kluczy imbusowych dla wszystkich możliwych ustawień 
 
Pistolet nie wymaga specjalnej konserwacji, zalecamy jednak po każdych oddanych 1000 strzałach 
wykonanie ostrożnego czyszczenia lufy i komory nabojowej. Zalecamy również lekkie nasmarowanie 
widocznych metalowych części pistoletu za pomocą dobrego smaru do pistoletów po każdym użyciu. 
Utrzymuj swój pistolet w czystości. Sprawdzaj okresowo, czy lufa nie jest mokra. 
 
Twój pistolet został dokładnie przetestowany przed opuszczeniem fabryki. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek uszkodzenie lub konieczność wymiany części, należy pamiętać, że wszystkie prace 
naprawcze pistoletu muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowany personel, a użyte 
części muszą być oryginalnymi częściami zamiennymi firmy  Matchgun. Zapoznaj się uważnie z 
niniejszym podręcznikiem i wykonuj wszystkie możliwe modyfikacje i ustawienia w ścisłej zgodności z 
zawartymi w nim zaleceniami. 


