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[Mieszodfo wP 9

L

N

——————
LM|e§zadfo OTYP. 1Q_,

-——————
|_l.\/hes.zoc.ﬂo .TYP H_,

gy

-——————
I_M|eszod’fo OTYP. 12_,

T
LM|e§zadfo 'TYP' 13J

%

-——————
LM|eSZGdfo 'TYP' 14_|

|

-——————
LM|eszod’fo 'TYP' 15_|

Producent: Marxam Project

WWWw.marxam.eu
Mieszadta laboratoryjne ze stali AlSI 316L

Projekt:



Dtugose (Lenght) — 0, A, B, C, D
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Producent: Marxam Project N—4

http://marxam—metalshop.eu/

Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L
topatki: w czasie obrotu podlegajg rozchyleniu

Material: AISI 316L
Shoulders: during rotation are inflextion

J\/_
Wersja ‘0" — L=30cm "\
Wersja ‘A’ — L=40cm
Wersja 'B° — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja ‘D’ — L=70cm
\ LO

60

rMieszodfo laboratoryjne TYP 1 |
MP—-MD—-MLB—-001 |

L

MP—-MD—-MLB—001

Laboratory stirrer TYPE 1 “

|






Dfugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

MP—MD—-MLB—-002

Producent: Marxam Project
http://marxam—metalshop.eu/
Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L
Material: AISI 316L
A Wersja '0° — L=30cm A
Wersja ‘A’ — L=40cm
—\ Wersja ‘B’ — L=50cm —
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja 'D’ — L=70cm
23
o
N
~—
40
I Mieszadto laboratoryjne TYP 2 | Laboratory stirrer TYPE 2

| MP—MD-MLB—-002







Dtugos¢ (Lenght) — 0O, A, B, C, D

Producent: Marxam Project 9

http://marxam—metalshop.eu/

Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L

Material:
LA\~ Wersja 'O
Wersja A
v Wersja 'B
Wersja 'C
Wersja D
?8
O
N
= =
40

AISI 316L

53

— L=30cm
— [=40cm
— L=50cm
— L=60cm
— L=70cm

‘ Mieszadlo laboratoryjne TYP 3 ‘
MP—-MD-MLB—-003

Laboratory stirrer TYPE 3
MP—-MD—-MLB—-003







Dtugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

Producent: Marxam Project

http://marxam—metalshop.eu/

Material: Stal kwasoodporna AISI 316L

Material: AISI 316L

A Wersja ‘0" — L=30cm
Wersja ‘A’ — L=40cm
Wersja ‘B’ — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja ‘D’ — L=70cm

?8

[~
40

T ¢

20

20

43

5T

40

I Mieszadto laboratoryjne TYP 4 |

MP—-MD—-MLB—-004

Laboratory stirrer TYPE 4
MP—-MD-MLB—-004







Dtugose (Lenght) — 0, A, B, C, D
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Producent: Marxam Project

http://marxam—metalshop.eu/

Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L

Material: AISI 316L

\_

A Wersja O — [=30cm
Wersja ‘A" — L=40cm
Vv Wersja 'B° — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja 'D° — L=70cm
®8
1)
N

w

33

‘ Mieszadto laboratoryjne TYP 5 ‘

MP—MD—-MLB—-005

Laboratory stirrer TYPE 5
MP—-MD—-MLB—-005

5 <







Dtugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D
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Producent: Marxam Project
http://marxam—metalshop.eu/
Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L
Material: AISI 316L
Wersja ‘0" — L=30cm
—N Wersja ‘A" — L=40cm
A Wersja ‘B’ — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja ‘D’ — L=70cm
#8
64
— —
N
) )
(—— |

AR

/|

57

l Mieszadto laboratoryjne TYP 6 |

MP—-MD—-MLB—-006 | MP—-MD—MLB—-006

T T

Laboratory stirrer TYPE 6






Dtugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

Producent: Marxam Project N—
http://marxam—metalshop.eu/
Material: Stal kwasoodporna AISI 316L
Material: AISI 316L
Wersja '0° — L=30cm
AV Wersja ‘A’ — L=40cm LA~
A Wersja 'B° — L=50cm A
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja ‘D" — L=70cm
28
a0
[ — /g
\/ t=2mm \ N
N y &

’ Mieszadlo laboratoryjne TYP 7/ ‘

MP—MD—-MLB—-007/

Laboratory stirrer TYPE 7/
MP—-MD-MLB-007







Dtugos¢ (Lenght) — O, A, B, C, D

Producent: Marxam Project

http://marxam—metalshop.eu/

Materiat:
Stal kwasoodporna Inox 316L

Material: AISI 316L

J\/_ J\/_
_/\/_ _/\/_
Wersja '0° — L=30cm
Wersja ‘A" — L=40cm
Wersja ‘B’ — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm

?8 Wersja 'D° — L=70cm

\
r—\h_hl\ tzzmm\ @)
/A N
QQ)
50
I Mieszadlo laboratoryjne TYP 8 ’ Laboratory stirrer TYPE 8

MP—MD—-MLB—-008 | MP—MD—-MLB—008







Dfugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

100

Producent: Marxam Project (—

http://marxam—metalshop.eu/

Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L
fopatki: w czasie obrotu podlegajq rozchyleniu

Material: AISI 316L
aterial:
| J\/_

Shoulders: during rotation are inflextion

Wersja "0’

Wersja A’
A WerSJ.o ’B’

Wersja C
Y Wersja 'D’
28

— L=30cm
— L=40cm
— L=50cm
— L=60cm
— L=70cm

Mieszadto laboratoryjne TYP 9
MP—-MD—-MLB-009

Laboratory stirrer TYPE 9
MP—-MD—-MLB-009







Dfugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D
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Producent: Marxam Project
http://marxam—metalshop.eu/
Materiaf:
Stal kwasoodporna Inox 316L
A A
—\/ Material: AISI 316L "\
Wersja "0’ L=30cm
Wersja A’ L=40cm
68 Wersja 'B’ L=50cm
Wersja 'C’ L=60cm
Wersja D’ L=70cm
o
N
o
N
_ = =
80 80







Dlugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

Producent: Marxam Project ~——1
http://marxam—metalshop.eu/
Materiat:
Stal kwasoodporna Inox 316L
Material: AISI 316L
J\/_ J\/_
Vv Wersja ‘0" — L=30cm v
Wersja ‘A’ — L=40cm
Wersja ‘B’ — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja ‘D’ — L=70cm
23
N )
10
M
y
=
)
N
80

_rl\/lieszadfo laboratoryjne TYP 11/
MP—-MD—-MLB—-010

L

Laboratory stirrer TYPE 11 T

MP—MD—-MLB—-010

]







Dtugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

T T

28
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Producent: Marxam Project

http://marxam—metalshop.eu/

Material:

Wersja
Wersja
Wersja
Wersja
Wersja

oo w> o

Materiat:
Stal kwasoodporna Inox 316L

AISI 316L

0

S ¢

L=30cm
L=40cm
L=50cm
L=60cm
L=70cm

‘Mieszodfo laboratoryjne TYP 12'
| MP—-MD—-MLB—-012

Laboratory stirrer TYPE 12
MP—MD—-MLB-012

|
|







Dtugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

Producent: Marxam Project

www.marxam.pl

Materiat: Stal kwasoodporna AISI 316L

Material:
Wersja 'O’
LA Wersja A’
A Wersja 'B’
Wersja 'C’
Wersja 'D’
?3
(Q\
O O O O| =
45

O

AISI 316L

— [=30cm
— [=40cm
— | =50em
— L=60cm
— L=/0cm

ST

‘Mieszodfo laboratoryjne TYP 13‘

MP_MLB-013

|

Laboratory stirrer TYPE 13
MP_MLB-013







Dfugosce (Lenght) — 0O, A, B, C, D

&
Producent: Marxam Project
www.marxam.pl
A] Material: Stal kwasoodporna AISI 316L
A A
_/\/_
Material: AISI 316L
Wersja '0° — L=30cm
Wersja A7 — L=40cm
Wersja 'B° — L=50cm
Wersja 'C° — L=60cm
Wersja ‘D" — L=70cm
0 [ EQ
| —J _
92

NS
N
S

IMieszodfo laboratoryjne TYP '14' Laboratory stirrer TYPE 14
MP_MLB—-014

MP_MLB-014

|







Dtugos¢ (Lenght) — 0, A, B, C, D

&
Producent: Marxam Project
www.marxam.pl
Materiat:
x Stal kwasoodporna AlsSl 316L x
Material: AISI 316L
Wersja '0° — L=30cm
Wersja ‘A" — L=40cm
Wersja ‘B’ — L=50cm
Wersja 'C’ — L=60cm
Wersja ‘D’ — L=70cm
— )
<
Q]
@]
N
45

Mieszadlo laboratoryjne TYP 15

MP_MLB—015

Laboratory stirrer TYPE 15
MP_MLB-015
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