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1.Badania przeprowadzit:

2. Nazwa badanych wyrobow:
Typoszereg Nasad Kominowych Kulistych

typu KJ39 firmy F.H.P. PRODMAX

3. Oznaczenie Typéw Produkowanych Systeméw:

Typoszereg Nasad Kominowych Kulistych
Typu KJ39; KJ51; KI54

4. Producent Nasad Kominowych:
F.H.P. PRODMAX

05-816 Michatowice
ul. Bodycha 81, Reguty

5. Zespdt Prowadzacy Badania:

Imig i nazwisko Stanowisko

Badania . Rzeczoznawca- A

wykonat Zbigniew A. Tatach weryfikator SITPNiG (/
Opracowan{e Iwona Stachurek Specjalista
sprawozdania

Dyrektor
Ba@ama. Dr inz. Jacek Traple Osrodka Szkolenia i
zatwierdzit Rzeczoznawstwa
SITPNiG

Sprawozdanie zawiera 12 ponumerowanych i podpisanych stron.

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badari typu Nasad Kominowych typu
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu
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Nazwa wyrobu:  Typoszereg Nasad Kominowych Kulistych typu KJ39; KJ51; KJ54
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Rys. 1. Wymiary konstrukcyjne nasady kominowej kulistej typu KJ 39; KJ51; KJ54 firmy

F.H.P. PRODMAX.

Tabela 1. Typoszereg Nasad Kominowych typu Kulistego KJ39; KJ51; KJ54 firmy

PRODMAX

Tabela 1

Nazwa

Wymiary w [mm]

DN S$rednica

[D]

przewodu kominowego 150

200

250

300

Srednica
nasady
[D1]

250

330

400

450

[H]

Wysoko$¢ nasady 340

355

380

410

Producent:

F.H.P. PRODMAX
05-816 Michatowice
ul. Bodycha 81, Reguly

Termin badan:

Data rozpoczecia: 25.01.2012

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu

Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX

Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu~1

firmy PRODMAX zabronione
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Data zakonczenia: 05.03.2012
1. ZAKRES BADAN

Badania typu nasad kominowych kulistych typu KJ39; KJ51; KJ54 produkcji firmy
PRODMAX przeprowadzono w oparciu o wymagania Normy PN-EN 1856-1:2009 ,,Kominy.
Wymagania dotyczace kominéw metalowych. Czg$¢ 1. Czesci sktadowe systeméw
kominowych.”

Badanie typu przeprowadzono w odniesieniu do zasadniczych wymagari Dyrektywy Rady
Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepiséw prawnych dotyczacych wyrobéw
budowlanych 89/106/EWG wdrozonej do prawa polskiego ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz.881) .

2. DOKUMENTY STANOWIACE PODSTAWE BADAN

1. Dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie ujednolicenia przepiséw prawnych dotyczacych
,.wyrobéw budowlanych” CPD 89/106/EWG.

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92,
poz.881).

3. PN-EN 1443:2005 ,,Kominy -- Wymagania ogélne”.

4. PN-EN 1856-1:2009 ,, Kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych.
Czes¢ 1: Czescei sktadowe systeméw kominowych.”

5. PN-EN 1859:2009 ,,Kominy. Kominy metalowe. Metody badati (oryg.)”.

6. PN-N 03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci - Losowy wybér jednostek produktu do
probki.

7. ,Metodyka badaf nasad kominowych” opracowana przez Instytut Nafty i Gazu Zaktad
Technik Instalacyjnych, Seria Sprawozdania Krakéw 2003.

8. Dokumentacja techniczna firmy PRODMAX.

9. Atesty materiatowe.

a. TaSma aluminiowa 0,50X50XKRAG 1050A H18, Deklaracja zgodnosci nr. DZ/00001853
wydane przez SERWISTAL Sp. z o0.0., 19-300 Elk, ul. Dojazdowa 2a z dnia 09.03.2012r.

b. Blacha stalowa kwasoodporna 1.4301, atest materiatowy MILL CERTIFICATE Nr. YES-
111123A wydany przez STAINLESS INTERNATIONAL CO.LTD Kaohsiung City 806
Taiwan z dnia 23.11.2011r.

10.  Deklaracja zgodnosci producenta nasad kominowych kulistych zgodna z wymaganiami
PN-EN 1856-1:2009 ,, Kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych. Cze$é 1:

Czedci sktadowe systemoéw kominowych.” \

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badaii typu Nasad Kominowych typu
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX '
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarza,du(
firmy PRODMAX zabronione
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3. IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU BADAN TYPU

Nasada kominowa kulista stosowana jest na przewody kominowe wentylacyjne. Kuliste
obrotowe nasady kominowe produkowane s w zakresach $rednic rur dolotowych przewodéw
wentylacyjnych DN 150 + 300 mm.

Nasady moga by¢ wykonane z blachy aluminiowej, blachy aluminiowej anodowanej lub
blachy kwasoodpornej. Lopatki nasady kulistej (glowicy obrotowej) w gérnej czgsci
potaczone sg metodg nitowania z plyta mocujaca, a w dolnej pierScieniem obrotowym.
Nasada osadzona jest na trzpieniu ktéry zamocowany jest w korpusie przy pomocy
odpowiedniego ulozyskowania. Nasada kominowa kulista stosowana jest na zakoficzenia
przewodéw wentylacyjnych dla zapewnienia wspomagania ciggu poprzez wytwarzanie
podciSnienia w przewodzie wentylacyjnym oraz zapobieganiu ciagowi wstecznemu. Drugim
celem zastosowania nasad jest ochrona kominowego przewodu wentylacyjnego przed
opadami atmosferycznymi, deszczem, $niegiem itp.

Nasada produkowane sa w nastgpujacych wersjach konstrukcyjnych:
KJ39 — nasada obrotowa kulista — wykonana z blachy aluminiowej
KJ51 - nasada obrotowa kulista — wykonana bez podstawy i nitowana
KJ54 - nasada obrotowa kulista — wykonana ze stali kwasoodporne;

Fot. 1 Widok nasady kulistej KJ39 rzut Fot. 2 Widok nasady kulistej KJ39
z boku. rzut z gory.

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badad typu Nasad Kominowych typu
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzatd%

firmy PRODMAX zabronione
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4. SPOSOB POBRANIA PROBEK DO BADAN

Spos6b pobrania: prébki do badafi pobrano losowo zgodnie z wymaganiami
PN-N 03010:1983 Statystyczna kontrola jako$ci - Losowy wybér jednostek produktu do
probki metoda chybit trafit z magazynu wyrobéw gotowych firmy PRODMAX 05-816
Michatowice, ul. Bodycha 81, Reguly.

Do badari pobrano nasady kuliste:

- KJ54 DN 150 mm wykonana ze stali kwasoodpornej
- KJ39 DN 200 mm wykonana z aluminium.

5. WARUNKI BADAN

Badania przeprowadzono w warunkach §rodowiskowych zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1859:2009 ,,Kominy. Kominy metalowe. Metody badai”. Przed badaniami nasade
poddano kondycjonowaniu w czasie czterech godzin. Warunki srodowiskowe badafi:

- temperatura powietrza 20°C+1°C
- wilgotno$¢ wzgledna 40% + 60%.

Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku wykonany zgodnie z PN-EN 1859
p. 4.13 dla predkosci wiatru 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 m/s — Rys. 2.

Badania stanowiskowe dla wyznaczenia wspétczynnika oporu dla nasad kulistych
przeprowadzono badajac nasade kulista KJ39 o $rednicy DN 200 mm. Wyniki badad w
formie wykreséw zamieszczono W niniejszym opracowaniu. Pozostale badania
przeprowadzono zgodnie z programem badan p. 6.

3 DN

Punkty
pomiaru

o ¢cisnienia

statycznego

6 DN

Pomiar przeplywu
powietrza

~T]D ?W

H
i
|

e NN

Rys. 2. Stanowisko badawcze do badan wspétczynnika oporu przeptywu nasad
kominowych.

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu Podpi
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX C AN
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu 8
firmy PRODMAX zabronione
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6. PROGRAM BADAN I UZYSKANE WYNIKI

Program badan, cechy, wymagania, metody badan i stwierdzenie zgodno$ci wynikéw z
wymaganiami przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela 2 Program badar i uzyskane wyniki nasady kulistej.

Tabela 2
Stwierdzenie
Lp. Badana cecha Wymagania wg Metoda badan wg wynzii?’)(xlgzgaﬁ ,
wymaganiami
PN-EN PN-EN Wyniki badari
1. Sprawdzenie materiatéw 1856-1:2009 1856-1:2009 y d
p.6.5.1 p. 6.5.2 Tablica 4 zgodne
Sprawdzenie
PN-EN ymarow Lo
2.|  Sprawdzenie wymiar6w 1856-1:2005 dokumentacja | Wyniki badas
5 techmczng i zgodne
p- deklaracja
producenta
. o PN-EN PN-EN - .
3 Spravgdzem? wlasmwzsm 1856-1:2009 1859:2000 Wymkld badan
aerodynamiczne nasady p. 6482 p. 4.10 zgodne
. . . PN-EN PN-EN - ,
4. . S()];;gi\vvdzem? wspolczynmkad 1856-1:2009 1859:2009 Wymkld badan
p przeplywu przez nasade p. 6473 p. 4.10 zgodne
PN-EN PN-EN Wyniki badari
5. Sprawdzenie znakowania 1856-1:2009 1856-1:2009 y
7A3 D8 zgodne
PN-EN PN-EN Wyniki badan
6.|  Sprawdzenie pakowania 1856-1:2009 1856-1:2009 ynixi baca
zgodne
p. 8.3 p-9
- | Sprawdzenie instrukcji i karty 18;)211:521\(1)09 182\-];1:321\(1)09 Wyniki badarn
gwarancyjnej 7A3 p.7 zgodne

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu”
firmy PRODMAX zabronione
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7. WYNIKI BADAN
7.1. SPRAWDZENIE MATERIALOW

Sprawdzenie materiatu polega na skontrolowaniu atestu materialowego na zgodno$é z
dokumentacjg techniczng nasady kominowej kulistej typu KIJ39; KJ51; KJ54 firmy
PRODMAX. Wszystkie dostawy materialéw do produkcji nasad kominowych kulistych sa
objete kontrola dostaw zgodnie z wymaganiami Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Atesty materiatowe na nasady kominowe kuliste typu KJ39; KJ51; KJ54 przedstawione
sa w p.2.9 niniejszego sprawozdania.

7.2. SPARWDZENIE WYMIAROW

Sprawdzenia wymiaréw dokonano na dostarczonych elementach nasad kominowych
kulistych poréwnujac je z dokumentacja konstrukcyjng producenta oraz deklarowanymi
odchytkami przy uzyciu sprawdzianéw $rednic przy uzyciu typowych narzedzi do pomiaréw
lintowych z doktadno$cia do 0,1 [mm)].

Wiyniki badafi $rednic i wysokoSci nasad kominowych kulistych KJ54 DN 150 mm i
KJ39 DN 200 mm przedstawiono w Tabeli 3 i Tabeli 4.

Tabela 3. Wyniki badan S$rednic nasad kominowych kulistych KJ54 DN 150 mm i

KJ39 DN 200 mm.
Tabela 3

Srec.imca Dopuszczalna . . Wartosé
nominalna . Pomiar §rednic zewngtrznych ., .

Lp tolerancja Srednia

nasady przylacza nasady [mm]
[mm] [mm] [mm]
1 2 3 4 5

1. DN 150 15 154,3 151,8 1524 | 152,5 | 1539 152,3
2. DN 200 +5 202,5 | 2043 | 201,8 | 204,8 | 2033 203,3

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu C

firmy PRODMAX zabronione
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Tabela 4. Wyniki badan wysokoSci nasad kominowych kulistych KJ54 DN 150 mm i

KJ39 DN 200 mm.
Tabela 4
Wysp kosc Dopuszczalna o . Wartosc
nominalna . Pomiar $rednic zewngtrznych . .
Lp tolerancja Srednia
nasady dla przytacza nasady [mm]
. . [mm] [mm)]
Srednic
[mm]
1 2 3 4 5
| H 340
DN 150 +5 3353 | 336,2 | 3358 | 336,1 | 337,1 336,1
H 355
2 45 351,3 | 350,5 350,2 | 352,1 | 3514 351,1
DN 200 N

7.3. SPRAWDZENIE WEASCIWOSCI AERODYNAMICZNE NASADY

Sprawdzenie wiasciwosci aerodynamicznych nasady kominowej kulistej typu KI39 o
Srednicy DN 200 mm przeprowadzono na specjalnym stanowisku wykonany zgodnie z PN-
EN 1859 p. 4.13 dla predkosci wiatru 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 m/s zgodnie z metodyka i badaniami
przeprowadzonymi w Zakltadzie Technik Instalacyjnych Instytutu Nafty i Gazu — Rys. 2
niniejszego sprawozdania. Wyniki badari przedstawiono w formie wykreséw —Rys. 3 i Rys. 4.

0
i)
=
@ -0,2
5
g
s -04
o
2
; -0,6
7]
£ -0,8
2
RS -1
£
g -1,2

Nasada kulista

10

predkosc przeptywu wiatru [m/s]

Rys. 3 Wspétczynnik podci$nienia nasady kominowej kulistej typ KJ39
przy zerowym przeplywie.

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu

Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu

Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX

firmy PRODMAX zabronione
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Nasada kulista
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Rys. 4 Wspotezynnik podcisnienia nasady kominowej kulistej typ KJ39
w funkcji predkoSci przeptywu.

7.4. SPRAWDZENIE WSPOLCZYNNIKA OPOROW PRZEPLYWU PRZEZ NASA DE

Hydrauliczny wspétczynnik oporu miejscowego przeptywu nasady kominowej kulistej
zgodnie z wzorem wg. Normy PN-EN 1859 p. 4.12.4

Ap
( - 1 2
2 PWinom

gdzie:
¢ — wspdtczynnik oporu miejscowego
Ap — zmierzona strata ci$nienia w Pa
p — gestosé powietrza = 1,202 kg/m’
Wyom — Predkos$¢ nominalna w m/s

Wynik badania przedstawiono w Tabeli 5.

|

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu |_—Podpis
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX 7|
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarza
firmy PRODMAX zabronione
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Tabela 5. Wyniki badani oporéw przeplywu nasady kominowej kulistej

typ KJ39.
Tabela 5
Wsp6tczynnik Wartosé Tolerancja Sredni
Lp. oporu wspoéiczynnika | wspdtczynnika | wspbtczynnik
miejscowego podcis$nienia
przeptywu Co
1 2 3 4 5
1 € 1,22 +0,3 0,6+0,8

UWAGA: ¢4 — Sredni wspétczynnik podciSnienia ujmujacy dziatanie wiatru
na nasade.

Dla typoszeregu nasad kominowych kulistych typu KJ39; KJ51; KJ54 od DN 150 mm
do DN 300 mm produkgcji firmy F.H.P. PRODMAX do obliczeri hydraulicznych oporéw
miejscowego przeptywu nasady nalezy przyjmowac warto$¢ { réwna 1,25.

7.5. SPRAWDZENIE ZNAKOWANIA

Sprawdzenie znakowania nasad kominowych podtuznych sa zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1856-1:2009 Zatacznik ZA3 w systemie oceny zgodno$ci 4 Dyrektywy
89/106/EWG znakiem CE bez podania numeru Jednostki Notyfikowanej. Znakowanie nasad
powinno by¢ zgodne z wymaganiami Zaktadowej Kontroli Produkcji.

7.6. SPRAWDZENIE PAKOWANIA

Sprawdzenie pakowania nasad kominowych kulistych sa zgodne z wymaganiami normy
PN-EN 1856-1:2009 p. 8.3 oraz wymaganiami Zaktadowej Kontroli Produkcji. Wszystkie
nasady kominowe kuliste pakowane sa w pojedyncze kartony zabezpieczajace. Na kartonach
jest naniesiona nazwa producenta PRODMAX oraz oznakowanie nasady wraz z §rednica DN.

7.7. SPRAWDZENIE INSTRUKCJI I KARTY GWARANCYJNE]

Sprawdzenie znakowania nasad kominowych kulistych sa zgodne z wymaganiami
normy PN-EN 1856-1:2009 Zatacznik ZA3 oraz wymaganiami Zaktadowej Kontroli
Produkc;ji.

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badan typu Nasad Kominowych typu |

Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX g

Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarzadu ™
firmy PRODMAX zabronione
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8. SPIS TABEL

Tabela 1.
Tabela 2.
Tabela 3.
Tabela 4.

Tabela 5.

Typoszereg Nasad Kominowych typu Kulistego firmy PRODMAX

Program badan i uzyskane wyniki nasady kuliste;.

Wyniki badari Srednic nasad kominowych kulistych KJ54 DN 150 mm i

KJ39 DN 200 mm.

Wyniki badan wysokos$ci nasad kominowych kulistych KJ54 DN 150 mm i
KJ39 DN 200 mm.

Wyniki badafi oporéw przeptywu nasady kominowej kulistej typ KJ39.

9. SPIS RYSUNKOW

Rys. 1. Wymiary konstrukcyjne nasady kominowej kulistej typu KJ39; KJ51; KJ54
firmy F.H.P. PRODMAX.

Rys. 2. Stanowisko badawcze do badai wspétczynnika oporu przeptywu nasad
kominowych.

Rys. 3. Wspditczynnik podcisnienia nasady kominowej kulistej typ KJ39 przy zerowym
przeplywie.

Rys. 4. Wspdtezynnik podcisnienia nasady kominowej kulistej typ KI39 w funkcji
predkosci przeptywu.

10. SPIS FOTOGRAFII
Fot. 1. Widok nasady kulistej KJ39 rzut z boku
Fot. 2, Widok nasady kulistej KJ39 rzut z géry

Niniejsze sprawozdanie odnosi si¢ do badari typu Nasad Kominowych typu
Kulistego przeprowadzonych dla firmy PRODMAX )
Wprowadzanie zmian, kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody Prezesa Zarza,du/ ‘

firmy PRODMAX zabronione




