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I?I. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

LM RAPORT Z BADANIA NR .. LM00-2470/11/Z00NM wydanie 2... Strona 1/ 1
Zastepuje wycofany raport nr LM00-2470/11/Z00NM

LABORATORIUM MATERIALOW BUDOWLANYCH
Adres: 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1, tel. (22) 825-04-71 w. 420

KLIENT: ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z 0.0.
Aleja Krakowska 10, 05-552 WOLA MROKOWSKA

WYROB: Samoprzylepne tasmy aluminiowe: TAL-25 i TALK

przyjety do badania dniu ..... 0411201“ ................. przy protokole nr LM002470/11/200NM ......
. Procedurg nr 18

zgodnie z ..........cccccceeiiiiiei

badany w okresie od ...... e 9 1 120 1 1r .... dodnia ... 1011201“

METODA/PROCEDURA BADANIA: Ocena wizualna’

WYNIKI BADAN:

Lp. Cechy badane Wynik badania
1 2 3
1. |Tasma TAL-25
Zmiana wygladu po wygrzewaniu Brak zmian powierzchni prébek

przez 30 minut w temp. 250°C

2. |Tasma TALK
Zmiana wygladu po wygrzewaniu Brak zmian powierzchni probek
przez 30 minut w temp. 350°C

INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:

Wydanie 2 Raportu z badan LM00-2470/11/Z00NM na podstawie Whniosku o nowe wydanie raportu z badan
laboratoryjnych z dnia 09.12.2011 spowodowane zmiang nazwy wyrobu.

*) Paski tasmy aluminiowej o dfugosci 20 cm przyklejono do podfoZy z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach
(150 x 70 x 1) mm, nastepnie poddano dziataniu podwyzszonej temperatury przez 30 minut. Wyglad prébek
oceniano w rozproszonym Swietle dziennym.

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujgca raport
specj. lwona Gataska mgr inz. Jacek Popczyk
" Tytut/stanowisko, Imie | Nazwisko Tyt Imig iNazwisko
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Warszawa, dnia .... 2011-12-14... -/

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnosza sie wyfgcznie do badanego obiektu. Bez
pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Raport nie moze byé powielany inaczej, jak tylko w cafosci.
Raport z badan nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kierownik Laboratorium LM:
mgr inz. Jadwiga Miklaszewska




